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CAMERA DI COMBUSTIONE
CHAMBRE DE COMBUSTION
BRENNKAMMER
COMBUSTION CHAMBER
CAMARA DE COMBUSTION
KAMEPA CrOPAHMA

BRUCIATORE
BRULEUR
BRENNER
BURNER
QUEMADOR
FOPEJIKA

UGELLO
GICLEUR
DUSE
NOZZLE
BOQUILLA
®OPCYHKA

ELETTROVALVOLA
ELECTROVANNE
ELEKTROVENTIL
SOLENOID VALVE
ELECTROVALVULA
ONEKTPOKNAMAH

POMPA COMBUSTIBILE
POMPE FIOUL
ELPUMPE

DIESEL PUMP

BOMBA DE GASOLEO
TOMNIMBHBLIA HACOC

MOTORE
MOTEUR
MOTOR
MOTOR
MOTOR
OBUrATENb

VENTILATORE
VENTILATEUR
VENTILATOR
FAN
VENTILADOR
BEHTUNATOP

FILTRO COMBUSTIBILE
FILTRE COMBUSTIBLE
BRENNSTOFFILTER

FUEL FILTER

FILTRO DE COMBUSTIBLE
TOMVBHBLIN GUNBLTP

17

CIRCUITO COMBUSTIBILE
CIRCUIT COMBUSTIBLE
BRENNSTOFFKREISLAUF
FUEL CIRCUIT

CIRCUITO DE COMBUSTIBLE
TOMNMMBHAA CUCTEMA

PIEDE/MANIGLIA
SUPPORT/POIGNEE
STUTZE/HANDGRIFF
SUPPORT/HANDLE
AYUDA Y MANIJA
HOXKA/PYYUKA

RUOTA
ROUE
RAD
WHEEL
RUEDA
KONECO

SERBATOIO COMBUSTIBILE
RESERVOIR COMBUSTIBLE
BRENNSTOFFTANK

FUEL TANK

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
TOMMBHbBIA BAK

PULSANTE DI RIARMO

BOUTON REARMEMENT AVEC LAMPE TEMOIN

RESET KNOPF MIT KONTROLLAMPE

RESET BUTTON WITH CONTROL LAMP

PULSADOR RESTABLECIMIENTO

KHOMKA BOCCTAHOBJIEHNA PABOYEFO COCTOAHUA

INTERRUTTORE PRINCIPALE
INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET
EIN-AUS SCHALTER

MAIN SWITCH

INTERRUPTOR GENERAL
TMABHbI BbIKNIOYATESb

PRESA PER TERMOSTATO AMBIENTE

PRISE THERMOSTAT D’AMBIANCE
RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE

ROOM THERMOSTAT PLUG

ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE

PA3BEM [N TEPMOCTATA OKPY>KAIOLLEW CPE[bI

SPIA TENSIONE

LAMPE TEMOIN D’ALIMENTATION
KONTROLLAMPE

CONTROL LAMP

TESTIGO TENSIYUN

NHOWKATOP HAMPSAXEHUA
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CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE ELECTRIQUE
ELEKTRO KABEL

POWER CORD

CABLE ALIMENTACIUN
CETEBOW KABESIb

SELETTORE DI POTENZA TERMICA (-2 O 2 SPEED)

SE LECTEUR PUISSANCE THERMIQUE (-2 OU -2 SPEED)
SCHALTER WARMELEISTUNG (-2 ODER -2 SPEED)
THERMAL POWER SWITCH (-2 OR -2 SPEED)
SELECTOR DE POTENCIA TE RMICA (-2 O -2 SPEED)
CENEKTOP TEMNOBOW MOLWHOCTMU (- 2 UNN 2 SPEED)
GANCIO DI SOLLEVAMENTO

CROCHET DE LEVAGE

HUBOSE

HOISTING HOOK

GANCHO DE ELEVACION

NMOOBEMHbIA KPIOK

TAPPO DI CARICO

BOUCHON DE REMPLISSAGE DU RESERVOIR
FULLSTUTZEN

FUEL CAP

TAPON DE CARGA DEL DEPOSITO

NMPOBKA 3AJIMBA BAKA

TAPPO DI SCARICO

BOUCHON DE VIDANGE DU RESERVOIR
ABLASSSTUTZEN

DRAIN PLUG

TAPON DE DESCARGA DEL DEPOSITO
MPOBKA CIIMBA BAKA

FLUSSO DI CALORE

FLUX DE CHALEUR
WARMESTROM

HEAT FLOW

FLUJO DE CALOR

MOTOK TEMNOBOIo BO3YXA

DEVIATORE CAMBIO TENSIONE
DEVIATEUR CHANGEMENT TENSION
SPANNUNGSWECHSELSABLEITER
INPUT VOLTAGE SWITCH
DESVIADOR CAMBIO TENSION
MNEPEKMIOYATENb HANPAXEHNA



IMPORTANTE

Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d’uso riportate di seguito e di seguirne

scrupolosamente le indicazioni.

Il costruttore non & responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio dell’apparecchio.
Questo libretto di uso e manutenzione costituisce parte integrante dell’apparecchio e deve quindi essere conservato con
cura e accompagnare I'apparecchio in caso di passaggio di proprieta.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Il generatore descritto in questo manuale & un generatore mobile
di calore ad infrarossi, che funziona utilizzando del gasolio come
combustibile. La facile manovrabilita e la dotazione di un capiente
serbatoio di combustibile ne consentono I'impiego localizzato e
temporaneo in completa autonomia di funzionamento. L'area da
riscaldare risulta cosi investita da un flusso di calore omogeneo ed
uniforme, come & possibile individuare dalla forma del cono di
irraggiamento (22), senza movimento d’aria.

Si tratta di un generatore a combustione diretta che funziona
immettendo nell’ambiente da riscaldare sia I'aria calda sia i prodotti
della combustione: tutte le necessarie precauzioni devono quindi
essere adottate al fine di garantire un sufficiente ricambio d’aria.

Le condizioni di impiego devono rispettare le regolamentazioni e le
leggi in vigore relative all'utilizzazione dell’apparecchio.

E buona regola assicurarsi che:

« le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite

scrupolosamente;

« il generatore non sia installato in locali in cui esiste il pericolo di
esplosione o che temono il fuoco;

* materiali infammabili non siano depositati nelle vicinanze
dell’apparecchio (la distanza minima deve essere pari a 3 m);

* siano state previste sufficienti misure di prevenzione incendio;

« controllare che la superficie o pavimento di appoggio della
macchina non sia in materiale infiammabile.

* laerazione del locale nel quale si trova il generatore sia
garantita e sia sufficiente al fabbisogno del generatore
medesimo; in particolare, per il generatore a combustione
diretta il ricambio d’aria deve essere stimato considerando che il
generatore immette nell’'ambiente sia I'aria calda sia i prodotti
della combustione;

* non vi siano ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o
di mandata dellaria, come teli o coperte adagiati
sullapparecchio o pareti od oggetti ingombranti vicini al
generatore;

* sia aggiunto del kerosene nel serbatoio, se la temperatura
dell’ambiente € molto bassa;

« il generatore sia controllato prima della messa in funzione e
sorvegliato regolarmente durante l'uso; in particolare
'avvicinamento non sorvegliato di bambini e/o animali deve
essere impedito;

« all'inizio di ogni esercizio d’'uso, prima di inserire la spina nella
presa elettrica, controllare che il ventilatore giri liberamente;

< al termine di ogni esercizio d'uso la spina elettrica sia stata
estratta dalla presa.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Il generatore & dotato di un’apparecchiatura elettronica per il
controllo della famma e della temperatura massima di sicurezza
attraverso una fotocellula ed un termostato di sovrariscaldamento.
L’apparecchiatura elettronica gestisce i tempi di avviamento,
spegnimento e di intervento di sicurezza in caso di anomalie di
funzionamento ed & dotata di un pulsante di riarmo (13) che puo
assumere colori diversi (Luce Funzionamento) a seconda del modo
di funzionamento:
* spento, quando la macchina & in pausa o “stand-by”, in attesa
della richiesta di riscaldamento.
« verde fisso, quando la macchina & in funzionamento regolare;
« rosso fisso, quando la macchina & in blocco di sicurezza
« arancione lampeggiante, quando il funzionamento € sospeso per
variazioni eccessive della tensione di alimentazione (T<175V o

T>265V); il funzionamento riprende automaticamente al ristabilirsi
della tensione entro valori compresi nellintervallo fra 190V e 250V.

Attenzione
In caso di blocco di sicurezza per riavviare il

funzionamento & necessario premere il pulsante di
riarmo (13) per 3 secondi.

Attenzione
Non effettuare mai piu di due ripartenze successive:
gasolio incombusto pudé accumularsi nella camera di
combustione e incendiarsi improvvisamente alla
successiva riaccensione.

Se il blocco di sicurezza persiste, prima di riavviare il generatore si
deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto I'arresto.
Premendo il pulsante (13) per almeno 5 secondi, si avvia un
programma di autodiagnosi, in seguito al quale il pulsante assume
colorazioni diverse (Luce autodiagnosi) a seconda del tipo di
intervento di sicurezza:

« arancione lampeggiante, in caso di rilevazione falsa fiamma
durante il ciclo di avviamento.

* rosso lampeggiante, in caso di assenza fiamma durante il ciclo di
avviamento.

« rosso/verde lampeggiante, in caso di assenza fiamma durante il
ciclo di funzionamento.

« arancione fisso, in caso di errore interno dell’apparecchiatura
elettronica.

Attenzione
Consultare il paragrafo  “INCONVENIENTI DI
FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI” per individuare
la causa del malfunzionamento

MESSA IN FUNZIONE

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di
collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che
le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano a
quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

Attenzione
Per modelli “DV” controllare che il coperchio del tasto
di selezione della tensione di alimentazione sia
orientato con frecce indicanti il valore di tensione
desiderato.

Se necessario:

* rimuovere il coperchio;

 premere il deviatore (23) nella posizione desiderata;
* montare il coperchio di protezione.

Attenzione
* La linea elettrica di alimentazione del generatore
deve essere provvista di messa a terra e di
interruttore magneto- termico differenziale.




* La spina elettrica del generatore deve essere
allacciata ad una presa munita di interruttore di
sezionamento.

Il generatore deve essere disposto su una superficie piana, stabile
e livellata, in modo da evitare ribaltamenti della macchina e/o
fuoriuscite di gasolio dal tappo di carico del serbatoio.

Il flusso di calore pud essere diretto verso I'alto con un angolo di
10° circa: allentare le due manopole di bloccaggio (A) e inclinare il
gruppo di combustione premendo sulla maniglia sino a raggiungere
la posizione piu inclinata, poi bloccare le due manopole (A)
riavvitandole.

F)F

B |
5\%&

D%

Attenzione
Prima di avviare il funzionamento assicurarsi sempre
che il carter di protezione (B) sia estratto
completamente, in modo tale da garantire la massima
protezione della superficie di appoggio della
macchina.

Il generatore pud funzionare in modo manuale disponendo
l'interrutore (14) nella posizione (ON).

Il generatore pud funzionare in modo automatico solo quando un
dispositivo di controllo, quale, ad es., un termostato o un orologio, sia
collegato al generatore. Il collegamento al generatore deve essere
fatto rimuovendo il coperchio della presa (15) e inserendo la spina
del termostato.

Per avviare la macchina si deve:

« se collegata al termostato, disporre I'interruttore nella posizione

(ON +d;

* se non collegata al termostato, disporre linterruttore nella

posizione (ON);

Per i modelli -2 o -2 SPEED & possibile selezionare il livello di
potenza termica, premendo linterruttore (18) nella posizione
corrispondente al primo stadio (I S) o al secondo stadio (Il S): le
quantita di calore cosi corrisposte sono indicate nella tabella tecnica
Tab. I.

Attenzione

f Al termine del ciclo di avviamento, I'apparecchiatura

elettronica di controllo emette un breve lampeggio
rosso del pulsante (13) che conferma il completamento

Alla prima messa in servizio o dopo lo svuotamento completo del
circuito del gasolio, il flusso di gasolio allugello pud essere

del ciclo di accensione del generatore.
insufficiente e causare l'intervento dell’apparecchiatura di controllo di

IT

fiamma che arresta il generatore; in questo caso, premere il pulsante
di riarmo (13) e riavviare I'apparecchio.

In caso di mancato funzionamento le prime operazioni da farsi

sono le seguenti:

1. Controllare che il serbatoio contenga ancora del gasolio;

2. Premere il pulsante di riarmo (13);

3. Se dopo tali operazioni il generatore non funziona, si deve
consultare il paragrafo “INCONVENIENTI DI
FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI” e scoprire la causa del
mancato funzionamento.

Attenzione

Non fermare mai la macchina rimuovendo la spina
A elettrica: potrebbe provocare surriscaldamento.
ARRESTO

Per arrestare il funzionamento dell’apparecchio si deve disporre
linterruttore (14) nella posizione “0” o agire sul dispositivo di
controllo, (ad es., regolando il termostato ad una temperatura piu
bassa). La fiamma si spegne e il ventilatore continua a funzionare
per circa 90 sec. raffreddando la camera di combustione.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Attenzione

Prima di spostare I’apparecchio si deve:
* Arrestare la macchina secondo le indicazioni del
paragrafo “ARRESTO”;
* Disinserire I'alimentazione elettrica estraendo la
spina dalla presa elettrica;
Prima di sollevare o spostare il generatore ci si deve assicurare che il
tappo del serbatoio sia ben fissato.

¢ Attendere che il generatore si raffreddi.

Attenzione

Durante la movimentazione e il trasporto possono
verificarsi fuoriuscite di gasolio: il tappo di carico del
serbatoio non garantisce la tenuta per consentire
I'introduzione di aria e permettere lo svuotamento del
serbatoio durante il funzionamento della macchina.

Per la movimentazione di breve / medio raggio pud essere
sufficiente afferrare il generatore per la maniglia e farlo scorrere sulle
ruote. In caso di necessita €& possibile sollevare il generatore
attraverso funi o catene da agganciare in corrispondenza dei ganci
(19) predisposti sulla macchina.

In tal caso & bene assicurarsi del corretto aggancio delle funi e/o
catene e della loro integrita e solidita prima della movimentazione.

In caso di immagazzinamento o di trasporto su mezzi, la maniglia
puo essere ripiegata per ridurre l'ingombro della macchina. E’
necessario allentare le manopole C e D, sganciare la maniglia dal

gancio D e ruotarla verso il basso come indicato nella figura
seguente:

Per ripristinare la maniglia, ruotarla verso I'alto, assicurarsi che sia
agganciata al gancio D e infine avvitare completamente le manopole
CeD.



MANUTENZIONE

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio € necessario pulire
periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il
ventilatore.
Attenzione

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione

si deve:

* Arrestare la macchina secondo le indicazioni del
paragrafo “ARRESTO”;

* Disinserire I'alimentazione elettrica estraendo la

spina dalla presa elettrica;
* Attendere che il generatore si raffreddi.

Ogni 50 ore di funzionamento si deve:

« Smontare la cartuccia del filtro, estrarla e pulirla con gasolio
pulito;

* Smontare la carenatura esterna cilindrica e pulire la parte
interna e le pale del ventilatore;

« Controllare lo stato dei cavi e degli innesti in alta tensione sugli
elettrodi;

« Smontare il bruciatore pulendone le parti, pulire gli elettrodi e
regolarne la distanza al valore indicato nello schema
“REGOLAZIONE ELETTRODI”.

2-3 mm
-

SCHEMA REGOLAZIONE ELETTRODI

IT
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INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTE DI
FUNZIONAMENTO

PULSANTE RIARMO (13)

CAUSA

RIMEDIO

« |l ventilatore non si avvia e
la fiamma non si accende

« Spenta -

« Regolazione errata dell'eventuale
dispositivo di controllo

* Controllare che la regolazione del dispositivo
di controllo sia corretta (ad es., la temperatura
selezionata sul termostato deve essere
superiore alla temperatura dell’ambiente)

« Dispositivo di controllo difettoso

« Sostituire il dispositivo di controllo

« |l ventilatore non si avvia
oppure si arresta durante
l'avviamento o il
funzionamento

« Arancione
lampeggiante

« Alimentazione elettrica mancante

« Verificare le caratteristiche dell'impianto
elettrico

« Controllare la funzionalita e il posizionamento
dell'interruttore

« Controllare I'integrita del fusibile

« La tensione ¢ inferiore a 175V

+ Controllare la tensione di alimentazione: il
generatore si riavvia automaticamente quando
la tensione €& superiore a 190 V

« La tensione ¢ superiore a 265V

» Controllare la tensione di alimentazione: il
generatore si riavvia automaticamente quando
la tensione & inferiore a 250 V

« Il ventilatore si arresta
durante I'avviamento o il
funzionamento

LUCE FUNZIONAMENTO

« Arancione
lampeggiante

« Presenza fiamma prima
dell'accensione del trasformatore

« Pulire ed eliminare il residuo di gasolio nella
camera di combustione

« Fotocellula difettosa

« Sostituire la fotocellula

* Rosso
lampeggiante
o rosso/verde
lampeggiante

* Rosso fisso

LUCE AUTODIAGNOSI

« Avvolgimento del motore bruciato o
interrotto

* Sostituire il motore

« Cuscinetti del motore bloccati

» Sostituire i cuscinetti

« Condensatore del motore bruciato

» Sostituire il condensatore

« Accensione non funzionante

« Controllare i collegamenti dei cavi di
accensione agli elettrodi e al trasformatore

« Controllare la posizione degli elettrodi e la loro
distanza secondo lo schema “REGOLAZIONE
ELETTRODI”

« Controllare che gli elettrodi siano puliti

« Sostituire il trasformatore d’accensione

« Apparecchiatura di controllo fiamma
difettosa

« Sostituire I'apparecchiatura

« Fotocellula non funzionante

« Pulire la fotocellula o sostituirla

« Non arriva gasolio al bruciatore o
arriva in quantita insufficiente

« Controllare I'integrita del giunto pompa-motore

« Controllare che non ci siano infiltrazioni di aria
nel circuito del gasolio verificando la tenuta dei
tubi e della guarnizione del filtro

* Pulire o, se necessario, cambiare 'ugello

« Elettrovalvola non funzionante

« Controllare il collegamento elettrico

* Controllare il termostato LI

*+ Pulre ed eventualmente  sostituire

I'elettrovalvola

* Arancione
fisso

« Errore
elettronica

interno  dell'apparecchiatura

* Resettare I'apparecchiatura e tentare almeno
due accensioni: se linconveniente persiste
sostituire I'apparecchiatura

« Il ventilatore si avvia e la
fiamma si accende
producendo fumo

« Verde fisso -

« Aria di combustione insufficiente

» Rimuovere tutti i possibili ostacoli od ostruzioni
ai condotti di aspirazione e/o di mandata
dell’aria

» Verificare la dellanello  di

regolazione dell'aria

posizione

« Pulire il disco bruciatore

« Aria di combustione eccessiva

+ Verificare la posizione dell'anello di

regolazione dell'aria

« Gasolio utilizzato sporco o contente
acqua

« Sostituire il gasolio usato con gasolio pulito

« Pulire il filtro gasolio

< Infiltrazioni d'aria nel circuito del

gasolio

« Verificare la tenuta dei tubi e del filtro gasolio

* Quantita insufficiente di gasolio al
bruciatore

« Verificare il valore della pressione della pompa

* Pulire o sostituire I'ugello

* Quantita eccessiva di
bruciatore

gasolio al

« Verificare il valore della pressione della pompa

* Sostituire I'ugello

« |l generatore non si arresta

« Verde fisso -

« Tenuta elettrovalvola difettosa

« Sostituire il corpo elettrovalvola

Se con i controlli e i rimedi descritti non € stata individuata la causa del malfunzionamento, si prega di contattare il nostro piu vicino centro

vendita - assistenza autorizzato.
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IMPORTANT

Avant toute utilisation du générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour I'emploi
mentionnées ciaprés et d'en suivre scrupuleusement les indications.
Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux personnes et/ou aux biens dus a une utilisation impropre

de I'appareil.

Ce livret d'utilisation et d'entretien est partie intégrante de I'appareil. Il doit donc étre conservé soigneusement et

accompagner l'appareil en cas de revente.

CONSEILS D'ORDRE GENERAL

Le générateur décrit dans ce manuel est un générateur de chaleur
a infrarouges mobile, fonctionnant au fuel.

Sa maniabilité et le grand volume de son réservoir permettent un
emploi localisé et temporaire en autonomie totale. La forme du cone
d'irradiation (22) permet, sans déplacement d'air, de chauffer la zone
souhaitée avec un flux de chaleur homogéne et uniforme.

Il s'agit d'un générateur a combustion directe qui fonctionne en
émettant dans le local a réchauffer, aussi bien I'air chaud que les
produits de la combustion: il est donc impératif de garantir un
renouvellement d'air suffisant.

Les conditions d’'installation et d’utilisation doivent respecter les
normes et les lois en vigueur relatives a I'utilisation de I'appareil.

Il convient de s’assurer que :

* les instructions contenues dans ce livret soient suivies

scrupuleusement ;

« le générateur ne soit pas installé dans des locaux ou il y aurait
des risques d’explosion ou d’'incendie ;

« des matériaux inflammables ne soient pas déposés a coté de
I'appareil (la distance minimum doit étre de 3 métres) ;

« de mesures suffisantes de prévention anti-incendie aient été
prévues ;

« le sol destiné a recevoir la machine ne soit pas en matériau
inflammabile ;

« [l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit
garantie et suffisante pour les nécessités du générateur, et en
particulier, pour le générateurs a combustion directe le
renouvellement d’air doit étre évalué en considérant que ce
générateur envoie dans la piéce aussi bien de l'air chaud que
les produits de combustion ;

« il N’y ait pas d’obstacles ou d’obstructions a I'aspiration et a la
sortie de lair, tels que des toiles ou des couvertures étendues
sur I'appareil ou sur les parois, ou des objets encombrants a
coté du générateur ;

« du kéroséne soit rajouté dans le réservoir si la température de
la piéce est trés basse ;

* le générateur soit contrdlé avant sa mise en marche et
régulierement surveillé durant son utilisation; il faut éviter que
des enfants ou des animaux non surveillés s’en approchent ;

* au début de chaque période d'utilisation, avant de brancher la
fiche dans la prise électrique, contréler que le ventilateur tourne
librement ;

* a la fin de chaque période d'utilisation enlever la fiche de la
prise de courant.

DISPOSITIFS DE SECURITE
Le générateur est doté d'une cellule photoélectrique de controle

de la flamme et d'un thermostat de surchauffe pour le contréle de la

température maximale.

Le boitier électronique gére les temps de mise en marche,
d'extinction et d'intervention des sécurités en cas de
dysfonctionnement ; il est en outre doté d'un poussoir de réarmement
(13) dont la couleur change en fonction du mode de fonctionnement
(LUMIERE FONCTIONNEMENT):

« éteint : la machine est en condition de veille, en attente de
demande de chauffage.

« vert fixe: la machine fonctionne correctement.

« rouge fixe : la machine est en condition d'arrét de sécurité.

« orange clignotant : fonctionnement interrompu suite a des
variations excessives de tension d'alimentation (T< 175V ou
T>265V) ; le fonctionnement reprendra automatiquement lorsque
la valeur de tension sera a nouveau comprise entre 190V et 250V.

Attention
Aprés un blocage de sécurité, il est nécessaire
d'enfoncer le poussoir de réarmement (13) pendant 3
secondes pour relancer le fonctionnement (LUMIERE
AUTODIAGNOSTIC).

Attention
Ne jamais effectuer plus de deux redémarrages
consécutifs : le fuel imbridlé peut s'accumuler dans la
chambre de combustion et s'enflammer soudainement
lors de la deuxiéme mise en marche.

Si l'interruption persiste, avant de redémarrer le générateur il est
nécessaire d'identifier et de supprimer la cause a l'origine de
l'interruption. Enfoncer le poussoir (13) pendant au moins 5
secondes pour lancer un programme d'autodiagnostic au terme
duquel la lumiére du poussoir changera en fonction du type
d'intervention :

« orange clignotant : détection de fausse flamme pendant le cycle
de démarrage.

* rouge clignotant : absence de flamme pendant le cycle de
démarrage.

« rougel/vert clignotant : absence de flamme pendant le cycle de
fonctionnement.

« orange fixe : erreur interne du boitier électronique.

Attention
Consulter le paragraphe "ANOMALIES DE
FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS" pour
identifier la cause du dysfonctionnement.

MISE EN MARCHE

Avant de mettre en marche le générateur et donc, avant de le
brancher au réseau électrique d’alimentation, contréler que les
caractéristiques du réseau électrique correspondent a celles
indiquées sur la plaquette de fabrication.

Attention
Sur les modéles “DV”, contrdler que les fleches sur le
couvercle du bouton de sélection de la tension
d'alimentation soient en vis-a-vis de la valeur de
tension souhaitée.

Si nécessaire :

¢ retirer le couvercle ;

« enfoncer le déviateur (23) sur la position souhaitée ;
* remonter le couvercle de protection.

Attention
* La ligne électrique d’alimentation du générateur doit
étre pourvue d’'une mise a la terre et d’un
disjoncteur magnéto-thermique avec un différentiel.
* La fiche électrique du générateur doit étre reliée a
une prise munie d’un interrupteur de sectionnement.




Le générateur doit étre placé sur une surface plane, stable et
nivelée, de fagcon a éviter qu'il se renverse ou que du fuel puisse
sortir par le bouchon de remplissage du réservoir.

Le flux de chaleur peut étre orienté vers le haut, avec un angle
d'environ 10°: desserrer les deux poignées de blocage (A), incliner le
groupe de combustion en appuyant sur la poignée jusqu'a atteindre
la position la plus inclinée puis bloquer les deux poignées (A) en les
revissant

Attention
Avant de démarrer la machine, contréler toujours que
lecarter de protection (B) est complétement sorti, de
fagona garantir la protection maximum de la surface
d'appuide la machine.

Le générateur peut fonctionner en mode manuel en plagant
l'interrupteur (14) sur la position ON.

Le générateur peut fonctionner en mode automatique uniquement
lorsqu'un dispositif de contrdle est connecté (par ex. un thermostat
ou une montre). La connexion au générateur doit étre faite en retirant
le couvercle de la prise (15) et en branchant la fiche du thermostat.

Pour démarrer la machine:

« si elle est pilotée par le thermostat, placer I'interrupteur sur la

position (ON + &) ;

« si elle n'est pas pilotée par le thermostat, placer I'interrupteur

sur la position (ON).

Pour les modéles —2 ou —2 SPEED, il est possible de sélectionner
le niveau de puissance thermique en plagant l'interrupteur (18) dans
la position correspondant au premier stade (I S) ou au second stade
(Il S) : les quantités de chaleur irradiées a chacun des stades sont
indiquées dans le tableau technique Tab. I.

Attention
Au terme du cycle de démarrage, le poussoir (13) du
boitier électronique de contréle clignote brievement en
rouge pour confirmer I'achévement du cycle
d'allumage du générateur.

A la premiére mise en service ou aprés la vidange totale du circuit
du fuel, le flux du fuel au gicleur peut étre insuffisant et causer
I'intervention du coffret de contréle de la flamme; le générateur alors
s’arréte. Dans ce cas pousser le bouton de réarmement (13) et faire
redémarrer I'appareil.

Au cas ou la machine ne fonctionnerait pas, les premiéeres
opérations a faire sont les suivantes :

1. Contréler que le réservoir contient encore du fuel ;
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2. Pousser le bouton de réarmement (13) ;

3. Si aprés ces opérations le générateur ne fonctionne pas,
consulter le paragraphe “ANOMALIES DE
FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS” et découvrir
la cause qui empéche le fonctionnement.

Attention
Ne jamais arréter la machine en retirant la prise de
courant : cette manoeuvre risque de provoquer une
surchauffe.

ARRET

Pour arréter le fonctionnement du générateur mettre I'interrupteur
(14) sur la position “0” ou agir sur le dispositif de contréle, (par ex.,
en réglant le thermostat sur une température plus basse). La flamme
s'éteint mais le ventilateur continue de fonctionner pendant environ
90 secondes pour refroidir la chambre de combustion.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT
Attention

Avant de déplacer I’appareil il faut :

* Arréter le générateur en suivant les indications du
A paragraphe “ARRET” ;

¢ Débrancher I'alimentation électrique en enlevant la

fiche de la prise de courant ;
* Attendre que le générateur soit froid.

Avant de soulever ou de déplacer le générateur s’assurer que le
bouchon du réservoir soit bien fixé.

Attention
En cours de déplacement et de transport du fuel peut
s'échapper : en effet, le bouchon de remplissage du
réservoir n'est pas étanche afin de permettre

I'introduction d'air dans le réservoir et I'aspiration du
fuel pendant le fonctionnement de la machine.

Pour les déplacements courts et moyens, il suffit de saisir le
générateur par la poignée et de le déplacer sur ses roues. Il est
également possible de soulever le générateur a l'aide de sangles ou
de chaines a accrocher aux crochets (19) prévus sur la machine.

Dans ce cas, controler le bon accrochage des sangles et/ou
chaines, leur intégrité et leur solidité avant de procéder au levage.

En cas d'entreposage ou de transport par camion, la manette peut
étre repliée pour limiter I'encombrement de la machine. Il est
nécessaire de desserrer les boutons triangulaires C et D, de
décrocher la manette du crochet D et de la tourner vers le bas, en
suivant les indications de la figure ci-dessous:

Pour remettre la manette en place, la tourner vers le haut,
s'assurer qu'elle est bien accrochée au crochet D et visser
complétement les boutons triangulaires.

ENTRETIEN

Pour que I'appareil fonctionne régulierement, il est nécessaire de
nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brlleur et le
ventilateur.
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Attention

Avant de commencer une quelconque opération

d’entretien il faut :

e Arréter le générateur en suivant les indications du
paragraphe “ARRET” ;

* Débrancher I’alimentation électrique en enlevant la
fiche de la prise de courant;

* Attendre que le générateur soit froid.

Toutes les 50 heures de fonctionnement il est nécessaire de:

« Démonter la cartouche du filtre, I'extraire et la nettoyer avec du
fuel propre ;

« Démonter la carrosserie externe cylindrique et nettoyer la partie
interne et les pales du ventilateur ;

« Controler I'état des cables et des connexions haute tension sur
les électrodes ;

« Démonter le brdleur et en nettoyer les différentes parties,
nettoyer les électrodes et régler leur distance en respectant les
valeurs indiquées dans le schéma “REGLAGE DES
ELECTRODES".

2-3 mm
2-3

SCHEMA REGLAGE DES ELECTRODES

10
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS

ANOMALIE DE z
P IR DE REARMEMENT (1 AUSE LUTION
FONCTIONNEMENT Ousso (13) CAUS soLutio
« Vérifier que le réglage du dispositif de controle
« Le ventilateur ne démarre * Mauvais réglage d'un éventuel soit correct (par ex. la température choisie sur
pas et la flamme ne s'allume « Eteinte - dispositif de controle le thermostat doit étre supérieure a la
pas température du local)
« Dispositif de controle défectueux * Remplacer le dispositif de controle
« Vérifier les caractéristiques de l'installation
électrique
« Le courant électrique n'arrive pas . \/érifier le fonctionnement et la position de
. « l'interrupteur
* Le ventilateur ne démarre e e :
Y « Vérifier I'efficacité du fusible
pas ou s'arréte pendant le « Orange - - . ,
démarrage ou le clignotante - + Controler la tension dalimentation Le
fonctionnement * La tension est inférieure a 175V générateur redémarre automatiquement lorsque
la tension atteint 190 V
+ Controler la tension d'alimentation Le
« La tension est supérieure a 265V générateur redémarre automatiquement lorsque
la tension redescend & 250 V
* Présence de flamme avant l'allumage | « Nettoyer et supprimer tout résidu de fuel dans
I’ Oratng? du transformateur la chambre de combustion
clignotante « Cellule photoélectrique défectueuse » Remplacer la cellule photoélectrique
* Bobinage du moteur bralé ou
. * Remplacer le moteur
interrompu
* Roulements du moteur bloqués » Remplacer les roulements
« Condensateur du moteur brdlé * Remplacer le condensateur
» Vérifier les branchements des cables -
d’allumage aux électrodes et au
transformateur
» Vérifier la position des électrodes et leur
E Q + L'allumage ne fonctionne pas distance selon le schéma “REGLAGE DES
g s ELECTRODES”
'-'ZJ 2 « Vérifier que les électrodes soient propres
. . ) .
* Le ventilateur s'arréte 3 ) < Rouge + Remplacer le transformateur d’allumage
pendant la mise en marche = | *Rouge fixe g Cclignotante ou —
ou le fonctionnement (5] O rougelverte | * Le coffiet de contrdle de la flamme | Remplacer le coffret
g 5 clignotante défectueux
e : « La cellule photo ne fonctionne pas * Nettoyer la cellule photo ou la remplacer
w
E 5 « Controler I'efficacité du raccord moto-pompe
s s . - . ’ » Controler qu’il n’y ait pas d'infiltrations d’air
2 3 Le fuel n arrive pas au briileur ou arrive dans le circuit du fuel en vérifiant I'étanchéité
- en quantité insuffisante L )
des tuyaux et des joints du filtre
* Nettoyer ou s'il le faut changer le gicleur
» Contréler le branchement électrique
« L’électrovanne ne fonctionne pas * Controler le thermostat LI
* Nettoyer et éventuellement remplacer
I'électro-vanne
* Procéder a une RAZ du boitier électronique et
» Orange fixe | * Erreur interne du boitier électronique a au moins deux allumages ; si l'inconvénient
persiste, remplacer le boitier électronique
* Enlever tous les obstacles ou obstructions a-
I'aspiration ou a la sortie de l'air
+ L'air de combustion est insuffisant » Vérifier la position du volet de réglage de I'air
* Nettoyer le disque du brdleur
« L’air de combustion est excessif « Vérifier la position du volet de réglage de I'air
« Le ventilateur démarre et la - Le fuel utilisé est sale ou contient de | * Vidanger et remplacer par du fuel propre
flamme s'allume mais produit « Verte fixe - l'eau « Nettoyer le filtre du fuel
de la fumée « \érifier I'é ] 5
« Infiltrations d’air dans le circuit du fuel ?L/;Tﬂer Fétanchéité des tuyaux et du filtre a
L ) N « Vérifier |a valeur de la pression de la pompe
* Quantité insuffisante de fuel au braleur -
* Nettoyer et remplacer le gicleur
» . N « Vérifier |la valeur de la pression de la pompe
* Quantité excessive de fuel au braleur -
* Remplacer le gicleur
;)Ia‘: generateur ne s'arréte « Verte fixe - « L’électrovanne ne ferme pas * Remplacer le corps de I'électrovanne

Si ces contrdles et ces solutions ne sont pas la cause du mauvais fonctionnement du générateur, veuillez contacter notre plus proche
centre de vente - assistance autorisé.
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WICHTIG

Vor Benutzung des Warmlufterzeugers ist die Bedienungsanleitung durchzulesen.
Die Benutzungsanweisungen sind streng zu beachten. Der Hersteller haftet nicht fiir Sach- und Personenschaden infolge

unsachgemiaBen Gebrauchs des Gerites.

Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Gerates. Sie ist daher sorgfiltig aufzubewahren und muss das Geriat im

Fall eines Eigentumswechsels begleiten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Das in diesem Handbuch beschriebene Gerat ist ein mobiler
Infrarot-Warmegenerator, der mit Heizdl als Brennstoff befeuert wird.
Die leichte Mandvrierbarkeit und der groRe Brennstofftank
ermdglichen den lokalen und zeitweisen Einsatz in vollstandiger
Betriebsautonomie. Durch die Form des Strahlkegels (22) wird ein
homogener und gleichmaRiger Warmestrom auf die erwdrmende
Flache abgegeben, ohne eine Luftbewegung zu erzeugen. Es
handelt sich um einen Warmegenerator mit direkter Befeuerung, der
sowohl die Warmluft als auch die Verbrennungsprodukte in den zu
beheizenden Raum abgibt. Deshalb sind alle notwendigen
Vorkehrungen fiir einen ausreichenden Luftaustausch zu treffen.

Die Einsatzbedingungen miissen den geltenden Vorschriften und
Gesetzen Uber den Gebrauch des Gerates entsprechen.

Folgendes ist sicherzustellen:

« Die Anweisungen der vorliegenden Anleitung sind streng zu
beachten;

* Der Warmlufterzeuger darf nicht in Rdumen aufgestellt werden,
in denen Explosionsgefahr besteht oder feuergeféhrliche
Bedingungen herrschen;

* In Geratenahe keine feuergefahrlichen Materialien aufbewahren
(Abstand mindestens 3 m);

¢ Es sind ausreichende BrandschutzmaRnahmen zu ergreifen;

« Stellen Sie sicher, dass die Flache oder der Boden, auf den die
Maschine gestellt wird, nicht aus einem entziindbaren Material
besteht;

* Es soll eine ausreichende Bellftung des Raumes, in dem der
Warmlufterzeuger aufgestellt ist, gemal dem Betriebsbedarf
des Gerates gewahrleistet sein. Das gilt insbesondere fir
Gerate mit Direktbefeuerung. Hierbei ist bei Veranschlagung
des Luftaustauschs zu beachten, dass der Warmlufterzeuger
sowohl Warmluft als auch die Verbrennungsgase in die
Umgebung abgibt;

« Die Luftansaug- bzw. Luftférderkanale dirfen nicht verdeckt
oder verstellt werden z.B. durch abgelegte Planen oder
Abdeckungen auf dem Gerat oder Wande oder Gegensténde;

« Bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen ist Kerosen in den
Brennstofftank hinzuzufiigen;

« Der Warmlufterzeuger soll vor der Inbetriebnahme kontrolliert
und wahrend der Benutzung regelmafig Gberwacht werden; es
dirfen sich keine unbeaufsichtigten Kinder und Tiere in
Geratenahe aufhalten;

» Bei Beginn jedes Gebrauchs ist vor Anschluss des Netzsteckers
zu Uberpriifen, dass der Ventilator ungehindert dreht;

» Nach dem Betrieb ist stets der Netzstecker zu ziehen.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
Der Warmlufterzeuger ist mit einer elektronischen Flammen- und

Hoéchsttemperaturiberwachung vermittels einer Fotozelle und eines

Sicherheitsthermostats ausgestattet.

Die elektronische Steuereinheit steuert die Anlauf-, Stillsetzungs-
und Sicherheitsabschaltzeiten im Fall von Funktionsstérungen und ist
mit einer Reset-Taste (13) ausgestattet, deren Farbe
(Betriebsanzeige) abhangig vom Betriebsmodus ist:

» ausgeschaltet bei Pausen- oder Standby-Modus des Gerates in
Erwartung der Heizungsanforderung;

« grine Daueranzeige bei Normalbetrieb des Gerates;

« rote Daueranzeige bei Sicherheitsabschaltung des Gerétes;

« orangefarbene Blinkanzeige bei Betriebsunterbrechung infolge
starker Netzschwankungen (T<175V oder T>265V); der Betrieb
wird automatisch bei Stabilisierung der Spannung zwischen 190 V
und 250 V wieder aufgenommen.
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Achtung
Nach einer Sicherheitsabschaltung ist zur
Wiederaufnahme des Betriebs die Reset-Taste (13) 3

Sekunden lang zu driicken.

Achtung
Niemals mehr als zwei Wiederanldufe in Folge
durchfiihren: Unverbranntes Heizol kann sich in der
Brennkammer ansammeln und bei der darauf

folgenden Wiedereinschaltung entziinden.

Wenn die Sicherheitsabschaltung weiterbesteht, ist vor erneuter
Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers die Stdérungsursache
festzustellen und zu beseitigen. Die Taste (13) mindestens 5 s lang
driicken. Das Selbstdiagnoseprogramm startet. Nach dessen
Abschluss nimmt die Taste eine Farbe (Selbstdiagnoseanzeige) in
Abhangigkeit von der Stérungsursache an:

« orangefarbene Blinkanzeige bei Erfassung einer falschen Flamme
wahrend des Anlaufs;

« rote Blinkanzeige bei Erfassung einer fehlenden Flamme wé&hrend
des Anlaufs;

« rote/grine Blinkanzeige bei Erfassung einer fehlenden Flamme
wahrend des Betriebs;

« orangefarbene Daueranzeige bei
elektronischen Steuereinheit.

internem  Fehler  der

Achtung

Zur Ermittlung der Stoérungsursache siehe Abschnitt
c »STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN“.

INBETRIEBNAHME

Vor Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers und folglich vor
Anschluss des Gerdtes an das Stromversorgungsnetz ist zu
kontrollieren, dass die Stromwerte des Stromversorgungsnetzes mit
den Angaben auf dem Kennschild libereinstimmen.

Achtung
Bei den Modellen ,,DV* kontrollieren, dass der Deckel
der Taste fiir die Wahl der Versorgungsspannung so
ausgerichtet ist, dass die Pfeile auf den gewiinschten

Spannungswert zeigen.
1oV

Sofern erforderlich:
¢ Den Deckel entfernen.

* Den Umschalter (23) in die gewiinschte
Schaltstellung schalten.
* Den Schutzdeckel wieder anbringen.
Achtung
* Die Stromversorgungsleitung des

Warmlufterzeugers soll iiber eine Erdung und einen
FlI-Schutzschalter verfiigen.

* Der Netzstecker des Warmlufterzeugers soll an eine
Steckdose angeschlossen werden, die mit einem
Trennschalter ausgestattet ist.




Der Warmlufterzeuger ist auf eine planen, stabilen und nivellierten
Oberflache aufzustellen, um Kippgefahr fir das Gerat und/oder den
Austritt von Heizol aus dem Fiillstopfen des Tanks zu vermeiden.

Der Warmluftstrom kann in einem Winkel von ca. 10° nach oben
ausgeblasen werden. Die beiden Fixierkndpfe (A) lockern und den
Brenner durch Driicken auf den Hebel bis zur maximalen Neigung
verstellen. Dann die beiden Fixierkndpfe (A) wieder festschrauben.

Achtung
Uberzeugen Sie sich stets, dass die Schutzabdeckung

(B) volistindig herausgezogen ist, damit der maximale
Schutz der Standflache des Gerits gewahrleistet wird.

Der Warmlufterzeuger kann im manuellen Modus arbeiten. Hierzu
ist der Schalter (14) in die Position (ON) zu schalten.

Der Warmlufterzeuger kann nur dann automatisch arbeiten, wenn
eine Steuereinrichtung wie z.B. ein Thermostat oder ein Timer
angeschlossen ist. Fir den Anschluss an den Warmlufterzeuger ist
der Deckel der Steckbuchse (15) zu entfernen und der Stecker des
Thermostats anzuschliefRen.

Starten des Gerats:

« Schalter in die Schaltstellung (ON + 1) schalten, wenn ein
Thermostat angeschlossen ist;
« Schalter in die Schaltstellung
Thermostat angeschlossen ist;
Bei den Modellen -2 oder -2 SPEED kann die Warmeleistung tber
den Schalter (18) auf Stufe eins (I S) oder Stufe zwei (Il S) eingestellt
werden: Die abgegebenen Warmemengen sind in den Technischen
Daten in Tab. | angeben.

(ON) schalten, wenn kein

Achtung

A\

Bei Erstinbetriebnahme oder nach vollstandiger Entleerung des
Heizkreislaufs, kann der Zufluss von Heizdl zur Dise ungeniigend
sein und den Eingriff der Flammenkontrolleinrichtung bewirken, die
den Warmlufterzeuger abschaltet. In einem solchen Fall, die Reset-
Taste (13) driicken und das Gerat neu starten.

Bei Betriebsausfall des Gerates sind zuerst die folgenden Schritte
auszufihren:

1. Kontrollieren, dass im Tank noch Heizél vorhanden ist;

2. Die Reset-Taste (13) driicken;

Bei Beendigung des Anlaufzyklus bestatigt die
elektronische Steuereinheit durch eine kurze rote
Blinkanzeige der Taste (13), dass der Anlauf des
Warmlufterzeugers abgeschlossen ist.

DE
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3. Falls das Gerat nach Ausfiihrung der genannten Schritte nicht
funktioniert, den Abschnitt ,STORUNGEN, URSACHEN UND

ABHILFEN " durchlesen und den Grund flir den
Funktionsausfall ermitteln.
Achtung
Das Gerdt nie durch Abziehen des Netzsteckers
A ausschalten, da dies zu einer Uberhitzung fiihren
kann.

STILLSETZUNG

Zur Stillsetzung des Gerétes ist der Schalter (14) in die Position
,0“ zu schalten oder die Kontrollvorrichtung zu betdtigen (z.B.
Einstellung des Thermostats auf eine niedrigere Temperatur). Der
Brenner schaltet ab und der Ventilator arbeitet ca. 90 s weiter, bis die
Brennkammer abgekhlt ist.

TRANSPORT UND HANDHABUNG
Achtung

Vor dem Ortswechsel des Gerites sind die folgenden
MaBRnahmen zu ergreifen:

« Das Gerat gemdB den Anweisungen aus dem
Abschnitt ,,STILLSETZUNG* stoppen;

* Die elektrische Versorgung durch Abziehen des
Netzsteckers abschalten;

¢ Abkiihlung des Warmlufterzeugers abwarten.

Vor Anheben oder Versetzen des Warmlufterzeugers ist
sicherzustellen, dass der Verschluss des Heizdltanks sicher befestigt
ist.

Achtung

Fir Transporte auf kurzen/mittellangen Strecken kann der
Warmeerzeuger am Griff gehalten und auf den Radern gezogen
werden. Bei Bedarf kann der Warmeerzeuger mit Seilen oder Ketten
gehoben werden, die an den Hubdsen (19) befestigt werden.

In diesem Fall ist vor dem Transport zu prifen, dass sich die Seile
bzw. Ketten in unversehrtem Zustand befinden und sicher befestigt
sind.

Fir die Einlagerung oder den Fahrzeugtransport kann der Griff
eingeklappt werden, um den Platzbedarf des Gerates zu verringern.
Hierzu sind die Knaufe C und D zu lockern. AnschlieBend den Griff
aus der Halterung D ausrasten und nach unten klappen, siehe
Abbildung:

Wahrend der Handhabung oder des Transports des
Gerates kann Heizol auslaufen. Der Fiillstopfen des
Tanks gewahrleistet keine Dichtheit, damit Luft
eingeleitet und der Tank wdhrend des Geréatebetriebs
entleert werden kann.

Den Griff zur Benutzung wieder nach oben klappen. Sicherstellen,
dass er an der Halterung D eingerastet ist und anschlieBend die
Knaufe C und D festschrauben.

WARTUNG

Fir einen einwandfreien Geratebetrieb sind die Brennkammer, der
Brenner und der Ventilator regelmafig zu reinigen.



Achtung
f Vor Wartungsarbeiten sind die folgenden MaRnahmen

zu ergreifen:

e Das Gerat gemidB den Anweisungen aus dem
Abschnitt ,,STILLSETZUNG* stoppen;

* Die elektrische Versorgung durch Abziehen des
Netzsteckers abschalten;

¢ Abkiihlung des Warmlufterzeugers abwarten.

Alle 50 Betriebsstunden:

Filtereinsatz ausbauen, herausziehen und mit sauberem Heizdl
reinigen;

AuReres Zylindergehduse abbauen, die Innenseite und die
Ventilatorschaufeln reinigen;

Zustand der Kabel und der Hochspannungsstecker an den
Elektroden kontrollieren;

Brenner ausbauen und seine Bestandteile reinigen. Elektroden
reinigen und Abstand auf den Wert einstellen, der im Abschnitt
L,EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN" angegeben ist.

2-3 mm
2-3

EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN SCHEMA

DE
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STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

DE

STORUNG

RESET-TASTE (13)

URSACHE

BEHEBUNG

* Ventilator lauft nicht an und

« Steuereinrichtung falsch eingestellt

» Kontrollieren, dass die Steuereinrichtung
korrekt eingestellt ist (z.B. die am
Thermostate eingestellte Temperatur muss

Flamme zlindet nicht Ausgeschaltet hoher als die*Raumtemperatur sein)
« Steuereinrichtung defekt + Steuereinrichtung auswechseln
« Stromwerte Uberpriifen
. + Funktionsfahigkeit und Stellung des Schalters
« Keine Stromversorgung . -
* Uberprifen
« Ventilator startet nicht oder . * Unversehrtheit der Sicherung uberprifen
stoppt wahrend des Anlaufs Orangefarbene - * Versorgungsspannung kontrollieren. Der
oder Betriebs Blinkanzeige * Spannung < 175V Warmlufterzeuger startet automatisch neu,
wenn die Spannung 190 V (berschreitet.
» Versorgungsspannung kontrollieren. Der
« Spannung > 265 V Warmlufterzeuger startet automatisch neu,
wenn die Spannung 250 V unterschreitet.
. « Flamme vorhanden vor Ziindung des * Reinigen und Heizodlriickstande aus der
Orangefarbene Transformators Brennkammer entfernen
Blinkanzeige | « Fotozelle defekt * Fotozelle ersetzen
« Motorwicklung unterbrochen oder « Motor ersetzen
durchgeschmolzen
« Motorlager blockiert * Lager ersetzen
. Motorkondensator
+ Kondensator ersetzen
durchgeschmolzen
* Verbindungen der Ziindkabel an Elektroden «
und Transformator tberpriifen
» Position der Elektroden und ihren Abstand
« Kai - gemdl  Schema ,EINSTELLUNG DER
" Keine Ziindung ELEKTRODEN" iiberpriifen
‘u_a » Sauberkeit der Elektroden berprifen
w N * Rote . 70
« Ventilator stoppt wahrend % « Rote <Zt Blinkanzeige Zundungstransformator ersetzen
des Anlaufs oder Betriebs N Daueranzeige W oder rotigriine | * Flammenkontrollvorrichtung defekt * Vorrichtung auswechseln
pr g Blinkanzeige | . Fotozelle funktioniert nicht « Fotozelle reinigen oder ersetzen
E [©] . Unversehrtheit der Pumpe/Motor-
w < ) - .
r a Vgrbmdung Uberprifen
E 'c/_: . Heizdlzufluss am Brenner nicht + Uberprifen, ob im Heizdlkreislauf Luft
m m vorhanden oder ungendigend vorhanden ist; Dichtheit der Leitungen und der
o genug Filterdichtung Uberpriifen
»n + Dise reinigen oder, sofern erforderlich,
ersetzen
* Elektrische Verbindung Uberpriifen
« Magnetventil funktioniert nicht * Thermostat LI Uberpriifen
» Magnetventil reinigen und ggf. ersetzen
y « Interner Fehler der elektronischen | = St‘euere__mhelt zuriicksetzen und mlnde§tens
Orangefarbene R zwei Anlaufe versuchen. Wenn die Stérung
) Steuereinheit ) L
Daueranzeige weiterbesteht, Steuereinheit auswechseln

* Ventilator lauft an und
Flamme brennt mit
Rauchbildung

* Griine
Daueranzeige

« Verbrennungsluftzufuhr zu gering

« Alifallige Hindernisse oder Verstopfungen an
Ansaug- und/oder Ausblasleitungen
entfernen

* Position des Lufteinstellungsringes tberprifen

* Scheibe des Brenners reinigen

« Verbrennungsluftzufuhr zu gro

* Position des Lufteinstellungsringes
Uberpriifen

* Verwendetes Heizdl
oder enthalt Wasser

verunreinigt

+ Gebrauchtes Heizdl durch sauberes Heizol
ersetzen

* Heizolfilter reinigen

« Luft im Heizolkreislauf

* Dichtheit der Leitungen und des Heizolfilters
kontrollieren

* Heizélmenge am Brenner zu gering

* Pumpendruckwert Gberpriifen

* Dise reinigen bzw. ersetzen

* Heiz6lmenge am Brenner zu gro

* Pumpendruckwert Gberpriifen

* Diise auswechseln

» Warmlufterzeuger halt nicht
an

* Griine
Daueranzeige

« Dichtung des Magnetventils defekt

» Magnetventil ersetzen

Wenn mit den Kontrollen und Abhilfen die Stérungsursache nicht ermittelt werden kann, ist unser autorisiertes Vertriebs- und

Servicezentrum in Ihrer Nahe zu kontaktieren.
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IMPORTANT

Before using the space heater, carefully read all of the instructions and follow them scrupulously.
The manufacturer cannot be held responsible for damage to persons and/or property caused by improper use of

the equipment.

This instruction manual is an integral part of the equipment and must therefore be stored carefully and passed on

with the unit in the event of a change of ownership.

GENERAL RECOMMENDATIONS
The generator described in this manual is a portable oil-fuelled

infrared heat generator.

Its easy handling and large fuel tank allow it to be used locally
and temporarily with complete stand-alone operation.

The area to be heated is therefore hit by an even and uniform
flow of heat, as can be seen by the shape of the irradiation cone
(22), without air movement.

The unit is a direct combustion hot generator that works by
sending both hot air and combustion products in the room you
wish to heat: all the necessary precautions must therefore be
taken to guarantee a sufficient exchange of air.

Always follow local ordinances and codes when using this
heater:

« Follow the instructions in this booklet very carefully;

* Use only in places free of flammable vapours or high dust
content;

« Keep inflammable material at a safe distance from the heater
(minimum 3 metres);

» Make sure fire fighting equipment is readily available;

» Ensure that the machine resting surface or ground is not made
of flammable material;

« Make sure sufficient fresh outside air is provided according to
the heater requirements. Direct combustion heaters should
only be used in well vented areas in order to avoid carbon
monoxide poisoning;

« nothing is obstructing the aspiration and expulsion of air;
movement of air may be obstructed in various ways including
placing covers or other objects on the heater or positioning the
heater too near a wall or other large object;

« In case of very low temperatures add kerosene to the heating
oil;

* Make sure heater is always under surveillance and keep
children and animals away from it;

« Before starting the heater always check free rotation of
ventilator;

* Unplug heater when not in use.

SAFETY DEVICES

The heater is fit with an electronic device that controls the
flame and the maximum safe temperature by means of a
photocell and an overheat thermostat.

The electronic device controls start/stop times and trips the
safety in case of malfunctions. It has reset button (13) that can
assume different colours (Function Light) depending on the
function mode:
off: heater is in idle mode or in “stand-by” mode, waiting for
heating request;
steady green: heater functioning normally;
steady red: heater in safety stop;
flashing orange: heating interrupted due to excessive
variations in voltage supply (T<175V or T>265V); heating will
resume automatically when voltage returns in range from 190
Vand 250 V.

Warning

To restart heating after a safety stop, push reset
button (13) for 2 seconds.
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Warning
NEVER do more than two restarts in a row:
uncombusted diesel fuel may accumulate in the
combustion chamber and suddenly flare up at the
next restart.

If the safety stop persists, you have to find and eliminate the
cause of the stop before you restart the heater. Push button (13)
for at least 5 seconds to launch a self-diagnosis programme,
after which the button will assume different colours (Self-
diagnosis light) depending on the type of safety that tripped:

« flashing orange: false flame detected during restart cycle.
« flashing red: no flame during restart cycle.

« flashing red/green: no flame during work cycle.

« steady orange: internal error of electronic device.

Warning

See “TROUBLESHOOTING” to identify the cause of
c the malfunction.

OPERATION

Before switching on the heater and, therefore, before plugging
it into the electrical power supply, check that the power supply
specifications are the same as those stated on the identification
plate.

Warning
For models “DV” check that the arrows on the
A voltage supply selector key cover are pointing to

the voltage value required.

1oV 110V
'(c\ - (o)
JAY :
JA i
| V|
BN J
240V 240 V

If necessary:

* remove the cover;

* press deflector (23) to the position required;
* replace the protective cover.

Warning
¢ The power line must be earthed and fitted with a

residual current circuit breaker.
¢ The heater plug must be inserted into a socket
equipped with a mains switch.

The heater must be placed on a flat, stable, and levelled
surface in order to prevent it from overturning and/or diesel leaks
from the tank filler cap.

The flow of heat can be directed upward with an approximately
10° angle: loosen the two locking knobs (A) and tilt the

combustion unit by pressing on the handle until the desired angle
is reached, then lock the knobs (A) by screwing them.
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Warning
Before start-up, always ensure the guard (B) has
been completely pulled out, so as to guarantee
maximum protection of the machine resting
surface.

You can run the generator in manual by setting switch (14) to
ON.

The generator can only work automatically when a control
device, such as for example a thermostat or a timer, is connected
to the heater.

Connection to the heater is made by removing the socket
cover (15) and inserting the thermostat plug.

To start the machine you must:

« if connected to the thermostat, turn the switch to (ON + 1);
« if not connected to the thermostat, turn the switch to (ON);

Warning
At the end of the start cycle, the electronic control
device causes button (13) to flash briefly to
confirm completion of the heater start cycle.

When unit is started for the first time or is started after the oil
tank has been totally emptied, the diesel flow to the burner may
be impaired by air in the circuit. In this case the control box will
cut out the heater and it might be necessary to renew the starting
procedure once by depressing the reset button (13).

If the heater does not function, the first things to do are:

1. Check that the tank still contains some diesel;

2. Push reset button (13);

3.If the heater stil does not function, see

TROUBLESHOOTING” to identify the cause of the
malfunction.

Warning

Never stop the machine by unplugging the
A electrical plug: this could cause overheating.

STOPPING THE HEATER
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Set main switch (14) on “0” position or turn thermostat or other
control device on lowest setting.

The flame goes out and the fan continues to work for
approximately 90 sec. cooling the combustion chamber.

TRANSPORT
Warning

Before moving the heater:
e Stop the heater as indicated in the “STOP”

paragraph;

* Cut electrical power by removing the plug from
the electrical socket;

* Wait until the heater cools.

Before moving the heater, make sure the oil tank cap is
securely attached.

Warning
Diesel may leak during handling and transport: the
fuel tank cap is not sealed. This allows air to enter
and allows the tank to be emptied while the heater
is running.

For handling in short to medium distances, it is enough to grab
the generator by the handle and roll it on its wheels. In case of
need, the generator can be lifted using ropes or chains secured
to the hooks (19) provided on the machine.

In this case, make sure that the ropes and/or chains are
securely attached and that they are in perfect condition before
you start to move the heater.

If the heater is stored or shipped on a truck, the handle can be
folded to reduce the heater’s size. To do this, loosen knobs C
and D, free the handle from connection D and rotate it downward
as shown in the following figure:

To return the handle to its original position, rotate it upward,
make sure it is connected to connection D, and then fully tighten
knobs C and D.

MAINTENANCE
To ensure correct heater function, you have to clean the
combustion chamber, burner, and fan at regular intervals.

Warning

Before starting any maintenance procedure,
c ALWAYS:

e Stop the heater as indicated in the “STOP”
paragraph;

¢ Cut electrical power by removing the plug from
the electrical socket;

¢ Wait until the heater cools.

Every 50 hours of operation:

» Disassemble the filter cartridge, remove it, and clean it with
clean diesel fuel;

» Disassemble the external cylindrical fairing and clean the
inside and the fan blades;



EN

* Check the condition of the leads and of the high-voltage
connections to the electrodes;

» Disassemble the burner and clean all of its parts. Clean the
electrodes and set the gap to the value specified in the
paragraph “SETTING THE ELECTRODES".

2-3 mm
e

ELECTRODES SETTING DIAGRAM

18
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PROBLEM

RESET BUTTON (13)

CAUSE

REMEDY

» Motor does not start, no

* Wrong setting of room thermostat or

* Check correct setting of heater control. If
thermostat, make sure selected temperature is

ignition « Off - other control higher than room temperature
« Defective thermostat or other control « Replace control device
« Check mains
« No electrical current . C_)heck proper positioning and functioning of
switch
 Fan does not start or stops * Flashing R « Check fuse
during start-up or heating orange ch - -
. . eck supply voltage: heater will restart
Voltage below 175V automatically when voltage exceeds 190 V
« Check supply voltage: heater will restart

« Voltage above 265V

automatically when voltage is below 250 V

« Fan stops during start-up or

« Steady red

* Flashing
orange

* Presence of flame before transformer
ignites

« Clean and eliminate diesel residue in
combustion chamber

* Defective photocell

« Replace photocell

* Flashing red

« Defective electrical motor

« Replace electrical motor

« Defective electrical motor bearings

« Replace electrical motor bearings

* Burned out condenser

* Replace condenser

» Defective electric ignitor

» Check connection of H.T. wires to electrodes
and transformer

¢« Check electrodes setting
“SETTING THE ELECTRODES")

(see scheme

» Check electrodes for cleanliness

« Replace H.T. transformer

=
I
= o
I ]
heating g % or flashing + Defective flame control box « Replace control box
z o red/green « Defective photocell « Clean or replace photocell
o z
5 St’ » Check state of motor-pump plastic coupling
% Q « Check for any air infiltrations in the fuel line by
w ] « Insufficient or no fuel at burner checking the air-tightness of the pipes and of the
u filter seal.
« Clean or replace oil nozzle
» Check electrical connection
* Defective solenoid » Check thermostat LI
+ Defective electric ignitor
« Clean solenoid valve and replace it if necessary
* Flashing « Internal error of electronic device * Reset the device and attempt at least two
orange starts. If the problem persists, replace the device

« Fan starts and flame lights,
generating fumes

« Steady green

* Insufficient combustion air

« Make sure air inlet and outlet are free

« Check the position of the air regulation ring

« Clean burner disc

» Excess combustion air

« Check the position of the air regulation ring

* Fuel contaminated or contains water

« Drain fuel in tank and load with clean fuel

« Clean oil filter

* Air leaks in fuel circuit

* Check the seals on the ducts and the diesel
filter

« Insufficient fuel at burner

» Check pump pressure

« Clean or replace fuel nozzle

+ Excess fuel at burner

» Check pump pressure

* Replace nozzle

» Heater does not stop

« Steady green

» Defective solenoid seal

* Replace complete solenoid

If the heater is still not working properly, please contact your nearest authorized dealer.
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IMPORTANTE

Antes de usar el generador, se recomienda leer con atencién todas las instrucciones de uso que se presentan a

continuacion y seguir escrupulosamente sus indicaciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a las personas y dafos a las cosas provocados por un uso

inadecuado del aparato.

El presente manual de uso y mantenimiento constituye parte integrante del aparato por lo que debe conservarse con
cuidado y debe acompainar al aparato en caso de traspaso de propiedad.

RECOMENDACIONES GENERALES

El generador que se describe en este manual es un generador de
calor por infrarrojos movil, que funciona con gasdleo como
combustible.

Su facil maniobrabilidad y el depésito de combustible de gran
capacidad con que esta equipado, permiten su utilizacion de modo
localizado y temporal con plena autonomia de funcionamiento. Un
flujo de calor homogéneo y uniforme embiste el area que se desea
calentar, como puede observarse por la forma del cono de radiacion
(22), sin que se produzca movimiento de aire. Se trata de un
generador de combustiéon directa que funciona introduciendo en el
ambiente que debe calentar, tanto el aire caliente como los
productos de la combustion: por lo tanto deben adoptarse todas las
precauciones que sean necesarias como para garantizar una
renovacion suficiente de aire.

Las condiciones de uso deben respetar las reglas y las leyes
vigentes relativas al uso de la maquina.

Resulta conveniente cerciorarse de que:

* se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el

presente manual;

« el generador no haya sido instalado en las areas con mayor
riesgo de incendios o explosiones;

* no se hayan depositado materiales inflamables cerca del
aparato (la distancia minima debe ser de 3 m)

« se hayan adoptado las medidas necesarias para la prevencion
de incendios;

« la superficie o el pavimento en que se apoya la maquina no sea
de material inflamable;

« esté garantizada la ventilacion del local en el cual se halla el
generador, y de que dicha ventilacién sea suficiente para las
necesidades de dicho generador; especialmente para el
generador de combustion directa el recambio de aire debe ser
estimado considerando que el generador introduce en el
ambiente sea aire caliente sea los productos de la combustion;

* no haya obstaculos ni obstrucciones en los conductos de
aspiracion y/o impulsion del aire, tales como lonas o cubiertas
colocadas sobre el aparato, ni paredes ni objetos voluminosos
cerca del generador;

« se afiada queroseno en el depésito si la temperatura del
ambiente es muy baja;

* el generador sea controlado antes de su puesta en
funcionamiento y se lo vigile regularmente durante el uso,
impidiendo que se acerquen nifios y/o animales sin vigilancia;

« cada vez que se esté por usar el aparato, antes de insertar el
enchufe en la toma eléctrica controlar que el ventilador gire
libremente;

« cada vez que se termine de utilizar el aparato se extraiga el
enchufe eléctrico de la toma.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El generador esta provisto de un aparato electrénico para el
control de la llama y de la temperatura maxima de seguridad a través
de una fotocélula y un termostato de sobrecalentamiento.

El aparato electrénico gestiona los tiempos de arranque, de
apagado y de intervenciéon de seguridad en caso de anomalias de
funcionamiento y esta provisto de un pulsador de restablecimiento
(13) que se ilumina de diferentes colores (Luz Funcionamiento)
segun el modo de funcionamiento:

* apagado, cuando la maquina estd en pausa o “stand-by” en
espera del pedido de calentamiento;

« verde fijo, cuando la maquina esta funcionando normalmente;

* rojo fijo, cuando la maquina esta en bloqueo de seguridad;

20

* naranja parpadeante, cuando el funcionamiento esta suspendido
por variaciones excesivas de la tension de alimentacion (T<175V
o T>265V); el funcionamiento se reanuda automaticamente al
restablecerse la tensién con un valor comprendido en el intervalo
entre 190 Vy 250 V.

Atencion
En caso de bloqueo de seguridad, para reactivar el
funcionamiento es necesario presionar el pulsador de
restablecimiento (13) durante 3 segundos.

Atencion
No efectuar nunca mas de dos reactivaciones
sucesivas: puede acumularse gaséleo no quemado en
la camara de combustion e incendiarse
improvisamente al volver a encender.

Si el bloqueo de seguridad persiste, antes de volver a arrancar el
generador se debe identificar y eliminar la causa que ha provocado
la parada. Presionando el pulsador (13) por al menos 5 segundos, se
pone en marcha un programa de autodiagnostico, después del cual
el pulsador se ilumina del color (Luz autodiagnéstico)
correspondiente al tipo de intervencion de seguridad:

* naranja parpadeante, en caso de de deteccién de falsa llama
durante el ciclo de arranque;

« rojo parpadeante, en caso de ausencia de llama durante el ciclo
de arranque;

< rojo/verde parpadeante, en caso de ausencia de llama durante el
ciclo de funcionamiento;

» naranja fijo, en caso de error interno del aparato electrénico.

Atencion
Consultar el apartado “INCONVENIENTES DE
FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES” para
identificar la causa del mal funcionamiento.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en funcionamiento el generador y por lo tanto
antes de conectarlo a la red eléctrica de alimentacion se debe
controlar que esta Ultima reuna las caracteristicas indicadas en la
placa de identificacion.

Atencion
En los modelos “DV” controlar que la cubierta de la
tecla de seleccién de la tension de alimentacion, esté
orientada de modo que sus flechas indiquen el valor
de tension requerido.

De ser necesario:

e quitar la cubierta;

* presionar el desviador (23) para situarlo en la
posicion requerida;

¢ montar nuevamente la cubierta de proteccion.

Atencion
* La linea eléctrica de alimentacion del generador
debe estar provista de conexion a tierra e
interruptor magnetotérmico diferencial.




¢ El enchufe eléctrico del generador debe estar
conectado a una toma provista de interruptor de
seccionamiento.

El generador debe ser colocado sobre una superficie plana,
estable y nivelada, a fin de evitar que la maquina se vuelque y/o que
se derrame gasoleo a través del tapon de carga del deposito.

El flujo de calor puede ser dirigido hacia arriba con un angulo de
aproximadamente 10°: aflojar los dos pomos de bloqueo (A) y
empujar la manilla hasta que la unidad de combustién alcance la
posicion de inclinacion maxima, a continuacion enroscar los dos
pomos (A) hasta bloquearlos.

Atencion
Antes de cada puesta en funcionamiento, asegurarse
de que el carter de proteccion (B) esté enteramente
extraido, de manera que la superficie de apoyo de la

maquina quede completamente protegida.

El generador puede funcionar en modo manual poniendo para ello
el interruptor (14) en posicion ON.

El generador puede funcionar de modo automatico sélo en caso
de que un dispositivo de control, como por ejemplo un termostato o
un reloj, esté conectado al generador mismo. Para efectuar la
conexion con el generador se debe quitar la tapa de la toma (15) y
conectar el enchufe del termostato.

Para arrancar la maquina se debe:

si esta conectada al termostato, poner el interruptor en la posicion

(ON +d;

si no estd conectada al termostato, poner el interruptor en la

posicion (ON);

En los modelos -2 6 -2 SPEED es posible seleccionar el nivel de
potencia térmica, poniendo el interruptor (18) en la posicién corres
pondiente a la primera etapa (I S) o a la segunda etapa (IIS): en la
tabla técnica Tab. | se indican las correspondientes cantidades de
calor entregadas.

Atencion

A\

Al efectuar la primera puesta en funcionamiento o después de que
el circuito del gaséleo se haya vaciado completamente, el flujo de
gaséleo a la boquilla puede ser insuficiente y causar la intervencion
del aparato de control de la llama que detiene el generador, en este
caso, presionar el pulsador de restablecimiento (13) y volver a poner
en marcha el aparato.

En caso de que no se ponga en funcionamiento las primeras
operaciones que deben efectuarse son las siguientes:

1. controlar que en el deposito haya todavia gasoéleo;

2. presionar el pulsador de restablecimiento (13);

Al término del ciclo de arranque, el aparato electrénico
de control emite un breve parpadeo rojo del pulsador
(13) con el cual se confirma que el ciclo de encendido
del generador ha sido completado.

ES

21

3. si tras haber efectuado dichas operaciones el generador no
funciona, debera consultarse el parrafo “PROBLEMAS DE
FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES” y descubrir la
causa de la falta de funcionamiento.

Atencion

No parar nunca la maquina desconectando el enchufe
eléctrico ya que ello podria provocar
sobrecalentamiento.

PARO

Para detener el funcionamiento del aparato se debe poner el
interruptor (14) en la posicién “0” o intervenir en el dispositivo de
control (por ej. regulando el termostato a una temperatura mas baja).
La llama se apaga y el ventilador contintia funcionando por unos 90
s, enfriando la camara de combustién.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

Atencion
Antes de desplazar el aparato se debe:
* parar la maquina segun las indicaciones del parrafo
“PARO”;

* desconectar la alimentacion eléctrica extrayendo el
enchufe de la toma eléctrica;
* esperar a que el generador se enfrie.

Antes de desplazar o elevar el generador asegurarse de que el
tapon del depdsito esté correctamente fijado.

Atencion

A\

Para desplazamientos de breve/mediana distancia puede bastar
con aferrar el generador por la manilla y hacerlo deslizar sobre las
ruedas. En caso de tener que levantar el generador, se deberan
utilizar cuerdas o cadenas que se habran de enganchar en los
ganchos (19) presentes en la maquina.

En tal caso, se debera verificar que las cuerdas y/o cadenas estén
correctamente enganchadas, sean suficientemente firmes y se
encuentren en perfecto estado antes del desplazamiento.

En caso de almacenamiento o de transporte sobre vehiculos, es
posible plegar la manilla a fin de reducir el espacio ocupado por la
maquina. Para ello es necesario aflojar los pomos C y D,
desenganchar la manilla del gancho D y girarla hacia abajo como se
indica en la siguiente figura:

Durante el desplazamiento y el transporte pueden
producirse derrames de gasoéleo: el tapon de carga
del depédsito no garantiza la estanqueidad ya que
admite la entrada de aire y permite el vaciado del
depésito durante el funcionamiento de la maquina.

Para restablecer la posicion de la manilla, girarla hacia arriba,
asegurarse de que quede enganchada en el gancho D vy, por ultimo,
enroscar completamente los pomos C y D.

MANTENIMIENTO

Para el correcto funcionamiento del aparato es necesario limpiar
periodicamente la camara de combustién, el quemador y el
ventilador.



Atencion

Antes de iniciar cualquier operaciéon de mantenimiento
C} se debe:

e parar la maquina segun las indicaciones del parrafo
“PARO’;

* desconectar la alimentacion eléctrica extrayendo el
enchufe de la toma eléctrica;

« esperar a que el generador se enfrie.

Cada 50 horas de funcionamiento se debe:

.

desmontar el cartucho del filtro, extraerlo y limpiarlo con
gasoleo limpio;

desmontar la cubierta externa cilindrica y limpiar la parte interna
y las palas del ventilador;

controlar el estado de los cables y de las conexiones de alta
tension a los electrodos;

desmontar el quemador y limpiar sus partes, limpiar los
electrodos y regular la distancia de los mismos segun el valor
indicado en el esquema “REGULACION ELECTRODOS’.

2-3 mm
-

ESQUEMA REGULACION ELECTRODOS

ES
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ES

INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE DE
FUNCIONAMIENTO

PULSADOR DE

RESTABLECIMIENTO (13)

CAUSA

SOLUCION

« Controlar que la regulacion del dispositivo de
« El ventilador no se pone en * Regulacion errénea del dispositivo de control_ sea correcta (p. ej. la temperatura
marcha y la llama no se + Apagada - control selecc_:lonada en eI' termostato debe ser
enciende superior a la del ambiente)
« Dispositivo de control defectuoso « Sustituir el dispositivo de control
« Verificar las caracteristicas de la instalacion
eléctrica
« Alimentacion eléctrica ausente * Controllare la funzionalita e il posizionamento
£l ad dell'interruttore
marz:lsgt:)abig; r;(; ?:Iztli)g:s en - Naranja « Controllare I'integrita del fusibile
durante el arranque o el parpadeante - - o + Controlar la tensién de alimentggién: el
funcionamiento * La tension es inferior a 175 V generador vuelve a arrancar automaticamente
cuando la tensién es superior a 190 V
+ Controlar la tension de alimentacion: el
« La tension es superior a 265 V generador vuelve a arrancar automaticamente
cuando la tension es inferior a 250 V
. « Presencia de llama antes del « Limpiar y eliminar el residuo de gaséleo
° Na(rjanjat encendido del transformador presente en la cdmara de combustion
parpadeante I, ¢ iocslula defectuosa « Sustituir la fotocélula
« Bobinado del motor quemado o .
. ] « Sustituir el motor
interrumpido
« Cojinetes del motor bloqueados « Sustituir los cojinetes
» Condensador del motor quemado « Sustituir el condensador
« Controlar las conexiones de los cables de
encendido a los electrodos y al transformador
» Controllare la posizione degli elettrodi e la
: : loro distanza secondo lo schema
« El encendido no funciona
“REGOLAZIONE ELETTRODI”
o o « Controllare che gli elettrodi siano puliti
E g Roi « Sostituire il trasformatore d’accensione
« El ventilador se detiene ] 2] * Rojo -
= e o « Aparatos control llama defectuosos « Sustituir el aparato
durante el arranque o el = « Rojo fijo 2 parpadeante o P P
funcionamiento § 2 rojo/verde * La fotocélula no funciona * Limpiar la fotocélula o sustituirla
8 o parpadeante » Controlar la integridad de la junta bomba-
> 8 motor
E =] « Controlar que no haya infiltraciones de aire en
N f‘ « El gaséleo no llega al quemador o | el circuito del gasoleo, comprobando Ila
3 3 llega en cantidad insuficiente estanqueidad de los tubos y de la junta del
filtro
« Limpiar o, de ser necesario, cambiar la
boquilla
« Controlar la conexion eléctrica
« La electrovalvula no funciona + Controlar el termostato LI
« Pulire ed eventualmente sostituire
I'elettrovalvola
« Reiniciar el aparato e intentar al menos dos
* Naranja fijo | * Error interno del aparato electrénico encendidos: si el inconveniente persiste
sustituir el aparato
» Extraer cualquier obstaculo u obstruccién
presente en los conductos de aspiracion y/o
. o impulsion del aire
+ Aire de combustion insuficiente « Controlar la posicion del anillo de regulaciéne
del aire
« Limpiar el disco quemador
) . ) « Controlar la posicién del anillo de regulacions
« Aire de combustion excesivo del aire
« El ventilador se pone en . , - ..
marcha y la llama se + Verde fijo . « Gasoleo utilizado sucio o conteniente | * Sustituir el gaséleo usado con gasdleo limpio
enciende produciendo humo agua « Limpiar el filtro del gaséleo
« Infiltraciones de aire en el circuito del | « Comprobar la estanqueidad de los tubos y del
gasoleo « filtro del gasdleo
« Cantidad insuficiente de gaséleo al | * Comprobar el valor de la presion de la bomba
quemador « Limpiar o sustituir la boquilla
«+ Cantidad excesiva de gasoleo al | * Comprobar el valor de la presion de la bomba
quemador + Sustituir la boquilla
« El generador no se detiene * Verde fijo - « Junta de la electrovalvula defectuosa | * Sustituir el cuerpo de la electrovalvula

En caso de que mediante los controles y soluciones arriba indicados no se logre descubrir la causa del problema de funcionamiento,
dirigirse a nuestro centro de venta y asistencia técnica autorizado mas cercano.
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RU

BAXHO

I'Iepe.q ucnonb3oBaHMeM reHepaTtopa peKoMeHAyeTCA BHUMaTeNnbHO Mpo4YeCcTb BCeé MWHCTPYKUUMU NO IKcnnyatauum,
npuBegeHHble aanee, U TwaTtesibHO BbIMOJIHATb coAepXalwunecsa B HUX YKa3aHUA.
N3roTtoBuTenb He HeceT OTBET- CTBEHHOCTU 3a (bVISI/I'-IECKVIﬁ nvnn MaTepMaﬂbelﬁ yu4ep6, BO3HUKLUMA B pe3ynbTaTte

HeHagnexalero UCnonb30- BaHUA 060pyaoBaHus.

HacTosiumit COGOPHMK WHCTPYKUMW MO 3IKChNyaTauum W TeXo6CNyXMUBaHUIO SBMNSAETCA HeOTbeMINieMOW 4acTbio
o6opyaoBaHusA, NO3TOMY ero Heo6xoAMMO GepexxHO XpaHUTb U, B crly4yae nepexopa npaBa COOCTBEHHOCTU, nepeaaTb

BMecTe ¢ 060pyaoBaHMeEM.

OBLUME PEKOMEHOALUA
OnucaHHbIN B 3TOM PYKOBOACTBE reHepaTop — 3TO NepenBWKHOMN

TennoreHepaTop WHGPaKpPacHOro W3nyyeHusl, paboTawwmin Ha

avsensHoM Tonnuee. [lpocToTa B WUCNOMb30OBaHWM U Hanuuue

BMECTWUTENIbHOTO TOMMIMBHOrO Gaka Mo3BOMSAOT ero npuMeHeHue B

YCHOBWSIX MOJIHOM aBTOHOMUWM paboTbl. Takum o6pa3om 30Ha

HarpeBa nopaaBepraeTcsl MOTOKY OAHOPOAHOrO WM PaBHOMEPHOrO

TENMOro BO34yxa, Kak 3TO MOXHO onpeaenuTb no dopme KoHyca

nanyveHusi (22), 6e3 OBmxeHus Bo3gyxa. OTO — TennoreHepaTop

NPsIMOrO CropaHusl, KOTOpbIA MOAaeT B MOMELLEHUE KaK ropsuui

BO34yX, Tak W MpOAYKTbl CropaHusi: OOIKHbl ObITb MPUHATHI BCe

HeobxoOuMble  Mepbl NpenoCcTOPOXKHOCTH, rapaHTupyoe

[OCTaTOYHY0 LIMPKYMSALMI0 BO3AyXa.

B ycnoBusix akcnnyatauuu [OSKHbI cOGModaTbcs npasuna um
3aKoHbI, kacatoLmecs cdepbl IKCnnyaTaumMm aaHHoro npudopa.

PekomeHgyeTcs ybeantbes, 4To:

* VWHCTpyKUMW, cofepxalimecs B
TwartensHo cobnopatoTcs;

* TennoreHepaTop He YCTaHOBMEH B MOMELLEHUSIX, B KOTOPbIX
CyLLeCTBYET OMacHOCTb B3pblBa, WNW e KOTOpble Nerko
BOCMIIaMeHSITCS;

* BOCMNameHsoMecs MaTepuanbl He HaxoAasaTcs psaoM C
npnbopoM (MUHMMArNbHOE PacCTOsIHWE AOJMKHO COCTaBnATb 3
M);

* 6blnM NpefycMOTPEHbl AOCTaTOYHble Mepbl NpeaoTBpalleHust
noxapa;

* [IpoKOHTpONUpOBaTb, YTOObLI MOBEPXHOCTH MM MO, HA KOTOPOM
nomelyaeTcst MalUuHa, He 6binu cAenaHsbl u3
NerkoBocnnaMeHsilLLerocs MaTepuana;

* rapaHTMpyeTcsi  BEHTUNSUMA  MOMELUEHMs, B  KOTOPOM
HaxoaWUTCsi reHepaTop, M OHa AocTaTovHa Ansi pabounx Hyxa
camoro TennoreHepaTopa. B yacTHocTu, Ansa TennoreHepatopa
NpsSIMOrO CropaHnsi BO34yX00OMeH OOMKeH paccyMTbiBaTbCs C
y4yeToM TOro, 4To npubop nogaeT B MOMELLUEHWE Kak ropsiivin
BO3/yX, TaK ¥ NPOAYKTbI CrOPaHusi;

* OTCYTCTBYIOT MNpEnsaTCTBUS WMU 3aropaxuBaHue MNpUTOYHbIX
W/Vnn HanopHbIX BO34YXOBOAOB, HaMp., TPAMKA UMW HaKUOKW,
NMONIOXeHHbIe Ha NMpUGOpP WM MOBELUEHHbIE Ha CTEHbI, UK Xe
rpoOMO34Kue NpeaMEThI, HAXOASLIMECS PSAOM C NPMGOPOM;

« B 0Oak 6bin  pgobaBrneH KepocuH, ecnu  TemnepaTypa
OKpYXatoLLen cpefbl CINLLIKOM HU3Kas;

* TennoreHepaTop Gblf NPOBEpPEH Nepes MyckoM B 3KCMnyaTaumio
1 Nepuoanyecku KOHTPONUPYETCsl BO BPeMsi 3KChnyaTauun: B
YacTHOCTU, AOMKHO ObITb NpeAoTBpaLLeHO NpubnmkeHne aeten
n/vnu xunBoTHbIX 6e3 Haa3opa;

* nepel Hayarom Kaxaoro MUCMonb3oBaHWsl, nepes TeM, Kak
NOAKIIOYNTE BUIIKY K PO3eTKe, MPOBEepUTb, YTO BEHTUNATOP
cBoboaHO BpalLaeTcs;

* rocrne Kakgoro MCrornb30BaHWs 3nekTpudeckasl Burnka 6Gbina
OTKITHOYEHA OT PO3ETKM.

AaHHOM pykoBoacCTBe,

YCTPOUCTBA BE3OINACHOCTHU

[eHepaTop OCHallleH 3MEeKTPOHHOW annapaTypoil Ans KOHTPOns
nraMeHn M MakcuMarbHOW Ge3onacHou TemnepaTtypbl C MOMOLLbHO
hoTo3NEMEHTA 1 TEPMOBbLIKMIOYATENS NEperpesa.

OneKTpoHHasi annapaTtypa YynpaBnsieT BpeMeHeM 3arycka,
BbIKMIOYEHNA 1 cpabaTbiBaHWs 3awmThl B criydae cboes B paboTe,
uMeeTcs TakKe KHomka cbpoca (13), koTopas MOXeT NpuMHMMAaTb
pasHbli LBeT (MHAMKaTOp paboTbl) B 3aBUMCMMOCTM OT pabouyero
pexuma:
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* roralleHa, Korga arperat HaxoAuTCsl B May3e WM OXuaaHuu
3anpoca Ha Harpes.

* MOCTOSIHHBIV 3eNEHbIN, Koraa arperat HopmasnbHo paboTaer;

* MOCTOSIHHbIN  KpacHbIA, Kkorga arperat 3abnokupoBaH
6e3onacHocTU

* MUralolmnin opaHXeBbl, Korga paboTa npuocTaHoBNeHa u3-3a
ype3MepHbIX nepenagoB HanpsbkeHust nutavus (T<175 B wmwm
T>265 B); pabota aBTOMaTMyecks BO30OHOBRSIETCS MNpu
cTtabunusauum HanpsixeHusi B ananasoHe ot 190 B po 250 B.

ans

BHumaHue
B cny4yae 6nokupoBkM no 6e3onacHoCcTU Ans 3anycka
B paboTy Heo6xoAMMO HaXumaTb KHonky c6poca (13)
B Te4yeHue 3 ceKyHAabl.

BHumaHue
Hukoraa He BbINONMHATL Gonee pAByX 3anycKkoB
noapsia: Hecropesllee Au3eNibHOE TOMJIUBO MOXET
CKONUTbLCAA B KamMepe CropaHus U BHe3anHo
BOCNJSIAMEHUTLCS1 NPU OYepegHOM MycKe.

Ecnn 6nokupoBka 6e30nMacHOCTM MOCTOSIHHO MOBTOpsieTCs, TO
nepes 3anyckom reHepartopa criedyeT BbISICHUTb W YCTpaHWUTb
nNpu4MHy octaHoBa. Ecnu HaxumaTb kKHOMKy (13) He meHee 5 cekyHA,
TO 3anyckaeTcsi mporpamma CaMoAuarHoCTUKW, a KHomka nNpuHuMaeT
pasnuyHbI UBET (MHAMKATOP camMoAMarHOCTUKU) B 3aBUCUMOCTM OT
Tuna cpaboTaBsLueit 3aLmnTbl:

* MUrarLLMin OpaHXeBbIA, NPY OBHAPYXEHUN NOXHOrO NaMeHn BO

BpEMs LMKIa 3anycka.

* MUralowWwmii KpacHbl, B Crlyyae OTCYTCTBUS MNiaMEHU BO BpeEMS

LuKna 3anycka.

* MUWralowWwmin KpacHbI/3eneHblId, B Criydae OTCYTCTBUS MnaMeHu BO

Bpems paboyero umkna.

* MOCTOSIHHBbIA OpaHXeBbI,
3NEKTPOHHON annaparype.

B Criyyae BHYTpeHHel owwubkn B

BHumaHue
Ona BbIABNEHUA MNpUYMHbLI cb6osA obOpaTuTbCA K
naparpady «HEUCNPABHOCTH B PABOTE:
NMPUYNHDBI U CNOCOBbI YCTPAHEHUA»
MYCK B 3KCIMNYATALUIO
Mepen BKITHOYEHMEM reHeparopa, TO ecTb nepepg
noacoeavHeHVeM ero K CeTu 3MeKTponuTaHus, Heobxoammo
npoBEpUTb, 41O XapakTepucTuku cetn 3NEeKTponUTaHus

COOTBETCTBYIOT [aHHbIM, NPWBEAEHHbIM Ha WAEeHTUMUKALMOHHOW
Tabnuyke.

BHumaHue
Ha mopensx “DV” npoBepuTb, YTO KpbIllKa KraBuLK
nepeKknioYeHUsi HanpshikeHUsi MUTaHUA pacnorioXeHa
Tak, YTO CTPeNnku Ha Hel YyKasbiBalOT Ha HYXHoe
3HauYeHUue HanpsKeHuUs.

"o

Mpun Heo6xoanmocTu:

* CHSATb KPbILLKY;

* YCTAHOBUTb nNepekmnovaTenb
nonoxeHue;

* BepHYTb Ha MECTO 3aLUMTHYIO KPbILLKY.
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BHumaHue

* OneKkTpuyeckas NUHUA NUTaAHUA TennoreHepatopa
AOMKHa ObiTb obGopyaoBaHa 3a3eMieHWEeM MU
AndcepeHumnanbHbIM TePMOMAarHUTHbIM
BbIKNoYaTenem.

* OneKkTpuyeckas BUSIKa TennoreHepartopa [AoOJKHa
nogknwyaTtbCcs K  po3eTke, hoGopyaoBaHHOM
BbIKNoYaTenem.

TennoreHepatop AOMKEH HaxoOMTCSi Ha MNMOCKOW W POBHOA
NOBEPXHOCTUANS TOro, YToObl M3GexaTb ONPOKUAbIBAHUS MalUMHbI
UMK yTeukn An3enbHOro ToNMBa U3 CIMBHOW KpbILKK Baka.

MoTok ropsiyero Bo3gyxa AoMmKeH GbiTb HanpasreH BBeEpX, MOA
yrnoB npubnuauntensHo B 10°: ocnabutb gBe Gnokupyolme pyyku
(A) 1 HakINoOHWUTb BROK CropaHusi, HaXxaB Ha pyYKy A0 AOCTWXEHUs
Hanbonee HaKMOHHOIO MOSIOXKeHUs!, nocre Yero 3abnokMposaTb ABe
pyyku (A), 3aBUHTUB UX.

BHumaHue
MNepea Havyanom pa6oTbl, y6eauTbCcs B TOM, 4TO
3alMTHaA Kpbiwka (B) usBnevyeHa nomHoOCTbLIO, Tak
4yTOGbl rapaHTUpoBaTb MaKCMManbHYK  3almTy
NOBEPXHOCTU MALUUHbI.

[eHepaTop MOXeT paboTaTb B py4HOM pexumMe, ecnv yCTaHOBUTb
Bblkntovatens (14) B nonoxexue BKJT (ON).

TennoreHepatop MoOXeT paboTaTb B aBTOMATUYECKOM pexume
TOMbKO TOrAa, KorAa KOHTPOMupylollee YCTPOWCTBO, Takoe Kak
TepmocTtat  MNM  Talumep, TMOAKIIOYEH K  TenroreHepartopy.
MopknioyeHne K TenmnoreHepaTopy AOMKHO BbIMOMHATLCS, CHUMas
KpbILLKY pasbema (15) M nogknioyas BUnKy TepmocTaTa.

[ns BkntoyeHus npubopa Heobxoanmo:

* ecrnM OHa TMOAKIKYEeHa K TepmocTaTty, nepeBeguTe
BblIKMoYaTens B nonoxexue (BKJT + l);
* ecnMM OHa He TMOAKMloYeHa K TepmocTaTty, nepeBeauTe

BbIKItoyaTenb B nonoxexue (BKI);

Ona mopenent -2 unu -2 SPEED moxHO BbibpaTb YypOBEHb
MaKCMMasibHOM  MOLLHOCTW, YCTaHOBMB Bblkntovyatens (18) B
no3uuuio, CcooTBecTByOLYyO nepsovi ctagum (I S) unm BTOpPON
ctagum (Il S): konmyecTBO Tenmna yka3aHo B Tabnuue TEXHUYECKUX
XapaKkTepucTuk I.

BHumaHue
Mo 3aBepweHUM uUMKNA 3anycka 3NeKTPOHHas
annapatypa KOHTponsi BblAaeT KpaTkoe MuraHue
KpacHoro UHAMKaTopa KHOMKWN (13) ansa
NOATBEPXKAEHUSI TOro, YTO  LMKN  3aXuraHus
reHepaTopa 3aBepLUeH.

Mpu nepeBom nycke B 3KCMiyaTauuMio WM Xe Mocne MOSIHOro
OMOPOXHEHWSI TOMIUBHOWM CUCTEMbI, MPUTOK TOMMBA Ha (HOPCYHKY
MOXXeT ObITb HEJOCTATOYEH, 1 3TO MOXKET NPUBECTU K cCpabaTbiBaHUIO
KOHTPONMbHOrO  06OpyAOBaHWA  NfaMeHW,  OCTaHaBMMBAIOLLErO
TennoreHepatop. B aTom cnyyae, HaXMUTE KHOMKY BOCCTaHOBNEHUS
pa6ouero coctosiHus (13) 1 nepesanycTuTe TensoreHeparop.

RU
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Ecnv oH He paGoTaeT, TO NepBbIMK OnepaunsiMu, KOTOpble HYXHO
BbINOMHUTb, SIBMSOTCS CneayoLme:

1. NpoBepuTb Hannune Tonnuea B bake;

2. HaxaTb KHOMKY BOCCTaHOBNeHMs1 paboyero coctosiHus (13);

3. Ecnn xe nocne BbINONMHEHUS 3TUX AENCTBUIA TennoreHepaTop
He pabotaetr, TO cm. [aparpad "HEMCIPABHOCTWN B
PABOTE, NPUYMHBI W CIMOCOBbLI YCTPAHEHUA" 1
HanauTe NPUYMHY HEUCNPaBHOCTMU.

BHumaHue
Hukorpa He ocTaHaBnMBaTb MawwWHY, BblgepHYB
BUIIKY W3 pa3eTku, I3TO MOXeT TMpUBECTU K
nepeHarpeBaHuIo.

OCTAHOBKA

Ons  ocTtaHoBkM paboTbl npubopa Heobxogumo nepeBecTu

BblkntoyatTens (14) B nonoxexnue "0" unu xe BOCNONb30BaThHCSH
KOHTPOMbHbLIM YCTPOMCTBOM (Hamp., OTperynuposaTtb TepMocTaT Ha
bonee Huskyto TemnepaTtypy). lnams noracHeT, W BEHTUNATOP
npopomknt paboTy B TedeHne 90 cek., oxnaxaas kKamepy CropaHus.

NMEPEBO3KA U NEPEMELLUEHUE
BHumaHue
Mpexae YeM nepemelaTb YCTPOMUCTBO, HEO6GXOAUMO:
* BbiknounTbL NpUGOP Tak, Kak onucaHo B naparpade
"OCTAHOBKA";
¢ OTKMIOYUTL 3INEKTpU4eckoe NUTaHue, BbIHYB BUIKY
U3 INEKTPUYECKOWN PO3ETKU;
¢ [loxpaTbcA oxnaxaeHusa npubopa.

Mepen nogbeMoM Unu NepemMeLLeHMeM reHepaTopa Heo6xoaMmo
ybeautbes, 4To Npobka TONMMBHOIO 6aka XopoLUOo 3aTaHyTa.

BHumaHue
B Bpems TpaHCNOPTUPOBKM MOXeT HabniogaTbcs
noteps AU3eNnbLHOro TonnMBa: 3anuBHas Npo6ka Gaka
He rapaHTUpyeT repMeTU4YHOCTb, YTOGbI obecneynTb
nocTynneHue Bo3ayxa Npu OMOPOXHEHUU pe3epByapa
BO Bpemsi paboTbl arperaTta.

[ns nepemelleHns reHepaTopa Ha HebonblUoe paccTosiHue,
[0CTaTOYHO B35iTb €0 3a PyYku 1 oTBecTU. B cnyyae
Heo6X0ANMOCTM, MOXHO NOAHSATEL reHepaTop Npu MOMOLLM TPOCOB
Unu Lenei, KOTopble MOXHO NPOCTO 3aLenuTb 3a UMELLMECs Ha
MaLlmHe kptodku (19).

B aTtom cnyyae Heobxogumo y6eauTbCs B MPaBUMBHOCTM
LiensieHnst TpPoCcoB M/ Lenein, B UX LENOCTHOCTU U MPOYHOCTU
npexae Yem NpUCTYNUTb K NepeaBUXEHNIO reHepaTopa.

Mpu XpaHEHWUV UNN TPaAHCMOPTUPOBKE PYKOATKY MOXHO OMyCTUTb
ANs yMeHblueHus rabaputoB arperata. [Ins 3TOro HyXHO OTBUHTUTb
pydkn C 1 D, oTuenuTb pyKosiTky OT kpioka D 1 noBepHyTb ee BHUS,
KaK yKkasaHo HuXe Ha PUCYHKe:

[ins Bo3BpaTa PYKOATKA HA MECTO criedyeT MOBEPHYTb ee BBEpX,
NpoBEpUTb, YTO OHa 3auensieHa 3a Kptok D, 1 NONHOCTbIO 3aBUHTUTL
pyykn C n D.

OBCNYXXUBAHUE

Ons ncnpasHom paboTbl obopynoBaHus Heobxoaumo
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nepnoanyeckn oynaTb Kamepy CropaHusa, ropesiky 1 BEHTUNATop.

BHumaHue
Mepen nepemelleHnemM npuéopa Heo6xoaUMO:
¢ BbIknounTb NpUGOp Tak, Kak onucaHo B naparpace
"OCTAHOBKA";
¢ OTKNIOYUTbL INEKTPUYECKoe NuTaHue, BbIHYB BUIIKY
W3 3NIeKTPUYECKOWN PO3ETKMU;
¢ [oxpaTbcsa oxnaxaeHus npubopa.

Yepes kaxagple 50 yacoB paboTbl HEOH6X0ANMO:

* CHsTb naTpoH unbTpa, BblHYTb €M0 U MPOMbITb B YUCTOM
[On3enbHOM TOMNmMBE;

* CHSITb HapyxHyl LMMUHOPUYECKYI0 OOLUMBKY W OYUCTUTb
BHYTPEHHIOI0 CTOPOHY, a Takxe NornacTy BEeHTUNSTopPa;

» [MpoBeputb coOCTOsSIHME Kabenen W ToYeK MOAKIOYEHUS
BbICOKOTO HanpsikeHUsi Ha 3NeKTpoaax;

* CHsITb ropersiky, OYUCTUTb €e YacTu, OYUCTUTb INEKTPOAbl U
OTperynmpoBaTb 3a30p [0 YKa3aHHOr0 M3HaYeHWs Ha cxeme
"PEFYNMPOBKA 3JTIEKTPOOB".

2-3 mm
2-3

PETYNNPOBKA 3NEKTPOOOB CXEMA
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HEUCIMNPABHOCTU B PABOTE: NPU4YXHbI U CNOCOBbLI YCTPAHEHUA

HEUCNPABHOCTU B

PAEOTE KHONKA CBPOCA (13) NPUYUHbBI CNOCOBbI YCTPAHEHUA
. MpoBepuTtb, YTOObI perynuposka
. HenpasnibHas erynvposka | KCHTPOMBHOrO yCTpoWcTBa Gbina npaBumbHOM
* BenunsaTop He KOHT onbsoro oTDOCTEA perynip (Hanp., BblbpaHHas  Ha  TepMmocTaTe
BKIOYaeTcs 1 nnams He * MNorawweHo - p ycTp TemnepaTypa  domkHa  BbiTb  Bbille
BocnnameHseTcs TemnepaTypbl OKpyxatoLen cpeab)
» HemcnpaBHO KOHTPOMbHOE YCTPOWCTBO | * 3aMEeHUTb KOHTPONbHOE YCTPOWCTBO
* MpoBepUTbL XapaKTepUCTUKM IMEKTPOCUCTEMBI
 lpoBepuTb MCNPaBHOCTb W PacnofioXeHne
» OTCyTCTBYET ANEKTpOnUTaHve
BblKNovyaTens
* Bentunatop He * MNpoBepnTb COXPaHHOCTb NPeaoXpaHMTens
nyckaeTcs unu * Mur; ni
giTZ:a?aichaeTcg o o aHi(ﬁEL:-tl,M - * MNpoBepuTb HaNpsKeHe NMUTaHUA: reHepaTop
sanvcke nAn a60Tep P * HanpsipkeHne Huxe 175 B 3anyckaetcs aBTOMaTU4eCKu, korga
Y p HanpsbkeHue npesbiwaet 190 B
* MNpoBepuTb HaNpsKeHe NMUTaHUA: reHepaTop
* HanpspkeHue Boiwe 265 B 3anyckaeTcs aBToOMaTUYecKu, Koraa
HanpshkeHue nagaet Hwke 250 B
_ | * Hannune nnamenu no BkoveHUs * OUNCTUTb U YAaNUTbL OCTaTOK AN3ENbHOro
* Muratowni | tpancgopmaropa TOMMMBA U3 KAMEpPb! CropaHus
OpaHXeBbIN

* BeHTunsitop
OoCTaHaBNMBaeTCs Mpu
3anycke unu pabote

WHOUKATOP PABOTbI

* HeucnpasHeblii potoanemeHt

* 3aMeHUTbL (HOTOINEMEHT

* Muratowui
* [oCTOsIHHbIV KpacHbIn v
KpacHbIii MUratoLLmin
KpacHbli/3ene
HbIVA

WHOUKATOP CAMOOVATHOCTUKU

« ObmoTka Aswratensi neperopena wunu
oGopBaHa

« 3ameHuTb ABUraTenb

* MoawmnHWKN ABUraTens 3aknmHeHb

* 3aMeHUTb NOALLUMMHUKA

« KoHpgeHcaTtop asuratens neperopen

« 3ameHnTb KoHAEHCATOP

« 3axuraHue He paboTaeT

« MpoBEPUTL NOAKIOYEHNE NPOBOAHUKOB
32XKWUraHWs K ANeKTpoaam v TpaHcdopMaTopy

* [lpoBepuUTb MNONOXEHWe 3NEeKTPOAOB U UX
3a30p no cxeme "PEFYNNPOBKA
OINEKTPOOOB"

* Y6eanTbCs, YTO 3M1eKTPOAbl YNCTbIE

* 3aMeHuUTb TpaHcdopMaTop 3axuraHus

. HemcnpaBHo KOHTpOnNbHOE
oﬁopyp,oaaHme njiameHu

« 3ameHuTb OBOpYyAOBaHNe

» HencnpaseH poToaneMeHT

* OuncTUTh q)OTOGJ'leMeHT nnn 3amMeHnTb ero

* He noctynaeT Tonnueo Ha ropenky unm
Xe OHO MOoCTynaeT B HeJOCTaTOYHOM
KonuyecTese

¢ [lpoBepuTb COXpPaHHOCTb My(Tbl HacoC-
Asuratenb

* MpoBepUTL OTCYTCTBME NOMNaAaHNs BO3ayxa B
TOMMANBHYIO cuctemy, npoBepss
repMeTUYHOCTb TPY6 M yNnoTHeHWs dunbTpa

¢ Ouyuctnte wnu, npu  HeobxoaMMOCTH,
3aMeHUTb POPCYHKY

. HemcnpaBeH AneKTpoknanaH

« MpoBEPUTL INEKTPUYECKOE NOAKMIOHYEHNE

¢ OuncTuTL 1 npn HeobXOANMOCTH 3aMEHUTb
AneKkTpoknanaH

* Mpoeeputb TepmocTaT LI

* MocTOosAHHBIN
OopaHXeBblii

¢ BHyTpeHHss owunbka 3SnNeKTPOHHOM
annapatypbl

* BbinonHuTb c6poc annapaTtypbl U NOBTOPUTL
MonbITKY 3amycka He MeHee [BYX pas: ecnu
npo6nema ocTaeTcs, 3aMEHUTbL annapaTypy

* BeHTunatop 3anyckaetcs,
a nnavs saropaetcs,
HaunHas AbIMUTb

* MoCTOSAHHBIV
3eneHbli

* HepoctaTtoyHbIi 06bem Bo3gyxa Ans
cropaHvsi Tonnvea

* Ypganute Bce NpenATCTBUMSA U 3aCOPEHUs C
NPUTOYHOro U HAaNOpPHOro Bo3gyxosoga

. I'Iposepre nonoxeHne perynnpoBoYHOro
KonbLla Bo3gyxa

* QuucTuTe anck ropenkun

YpeamepHoe KOnW4ecTBO BO3ayxa ANs
cropaHvsi

« lMpoBepbTe MOMOXEHWE PEryNMPOBOYHOTO
KofbLia Bo3ayxa

I/Icnonbayemoe TONMMBO rpsAA3HOE unun
coaepXxuT Boay

« 3ameHute ncnosb3yemMoe TonIMBO YUCTbIM

« Ounctute UNLTP AU3ENbHOrO TonMea

MonapaHve Bo3dyxa B  TOMSMBHYIO
cuctemy

« MpoBepbTe repMeTUHHOCTb TPYG U unbTpa
AM3enbHOro Tonnvea

HepocTatouHass nogada Tonnuea B
roperky

. npOBepVITb AasBneHne Hacoca

* O4nCTUTL MNK 3aMeHNTb POPCYHKY

YpeamepHoe KOMnM4yecTBo TOMMvBa B
ropenke

. npOBepVITb AasBneHne Hacoca

* 3ameHUTb hopCyHKY

« leHepaTop He
ocTaHaBIMBaeTcs

* MNocTosAHHBIN
3eneHbli

« MNnoxas repMeTu4yHoOCTb
ANeKTpoknanaHa

« 3aMeHUTL KOpMyc aneKTpoknanaHa

Ecnu ncnonb3ys npvBeaeHHbIE Bbille NPOBEPKU U CNocobbl yCTpaHeHus1 He Bbinia oGHapyxeHa npuynMHa HeMcrnpaBHOCTM, NPOCUM Bac
obpatutbes B bnvkaniiwumin ouumanbHbli LEHTP NPOAAX U CEPBUCHOTO 06CYyXUBAHWS.
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SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE — SCHALTSCHEMA - WIRING DIAGRAM
ESQUEMA ELI'TRICO - JIEKTPUYECKASA CXEMA
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CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 1 1DV 2
TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU UElHEED ) SHAA Y AslAATY
(kw] --- 34,4
Hi
Potenza termica max - Puissance thermique max [keal/h] --- 29.574
Warmeleistung max - Max heating output 1S
Potencia térmica max - Makc. Tennoeast MOLHOCTb kW] .- 36,7
Hs
[BTU/N] --- 125.455
[kW] 42,7 42,7
Hi
Potenza termica max - Puissance thermique max [kcal/h] 36.713 36.713
Warmeleistung max - Max heating output ns
Potencia térmica max - Makc. Tennoeas MOLLHOCTb kW] 455 455
Hs
[BTU/h] 155.737 155.737
Consumo combustibile - Consommation 1S - 2,90
Brennstoffverbr - Fuel consumption [kg/h]
Consumo combustible - Pacxog Tonnuea s 3,60 3,60
Fase - Phase
Phase - Phase 1 1
Fase - ®asbl
Alimentazione elettrica - Alimentatione électrique Tensione - Tension
Netzanscluss - Power supply Spannung - Voltage \Y] 230 110 - 240 230
Alimentacion eléctrica - dnekTpuyeckoe nuTaHme Tension - HanpspkeHue
Frequenza - Fréquence
Frequenz - Frequency [Hz] 50 50
Frecuencia - Yactota
Potenza elettrica - Puissance électrique — Leistunsaufnahme
Power consumption - Potencia eléctrica - OnekTpuyeckas MOLLHOCTb W 370 380 370
Corrente elettrica - Courant électrique - Elektrischer Strom
Electric current - Corriente eléctrica - anektpuyeckuin Tok (Al 2,0 43-22 2,0
Ugello — Gicleur — Diise ° o
Nozzle - Boquilla - ®opcyHika [USgalih] | Delavan 0,85-80° W | Delavan 0,75-80° W
Pressione pompa - Pression pompe 1S - 1
Pumpendruck - Pump pressure [bar]
Presion bomba - [laBneHue Hacoca s 12 17,5
Apertura serranda aria comburente - Réglage du volet d'air comburant
Einstellung der Brennluftklappe - Adjustment of combustion air flap [N°] A=2 A=2
Abertura cierre aire comburente - Perynuposka Bo3aywlOE AaOIOIIE
Capacita serbatoio - Capacité réservoir - Tankinhalt 0l 65 65
Tank capacity - Capacidad depdsito - EmkocTb 6aka
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m - Gerauischspegel a 1 m [dBA] 72 72
Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb LuymMa Ha paccTosHum 1 M
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, L x P x H - Masse, HxB x T
Dimensions, L x W x H - Dimensiones, L x W x H - Paamepsbl, I x I x B [mm] 1410x712x1053 1410x712x1053
Peso — Poids - Gewicht
Weight - Peso - Bec [kl 73 73
Fusibile — Fusible - Sicherung Al _ 6 6

Fuse - Fusible - MNpepoxpanutens




ISTRUZIONE DI MONTAGGIO PIEDE / MANIGLIA - NOTICE DE MONTAGE DU PIED/DE LA POIGNEE

ANLEITUNG FUR DIE MONTAGE DES FUSSES / HANDGRIFFES - FOOT / HANDLE ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PIE/MANILLA - UHCTPYKLMM MO MOHTAXY HOXKHW / PYYKHN
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